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1 Objekt 

På uppdrag av Skrotfrag AB har GeoVerkstan utfört geoteknisk undersökning inom arbetet med 
detaljplan inom Verkstaden 8, Ulricehamn. Undersökningsområdet är beläget söder samt väster om 
Karlsnäsvägen. 

2 Ändamål 

Utförda geotekniska undersökningar har till ändamål att utgöra underlag för ändring av detaljplan samt 
för kommande byggnation. 
 
Som del av fältundersökningen utfördes även provtagning av jord och grundvatten för miljötekniska 
analyser. Resultat av dessa analyser redovisas i Miljöteknisk undersökningsrapport (MUR/Miljö), 
upprättad av Geotechnica AB, daterad 2024-01-30. 

3 Underlag för undersökningen 

Underlag som använts för planering av undersökningarna har varit tidigare utförda undersökningar, 
befintliga ledningar tillhandahållna av respektive ledningsägare samt pågående verksamhet.  

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
 
Tabell 1. Planerings- och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering och utförande SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2, inkl. kompl. 2016 

 
Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Provtagning SS-EN ISO 22475-1:2021 

Spetstrycksondering - CPTU SS-EN ISO 22476-1:2023 

  
 
Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1 samt SS-EN ISO 14688-2 

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1 

5 Geoteknisk kategori 

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för geokonstruktion. 

6 Arkivmaterial 

Kända undersökningar i närliggande områden har studerats inför denna undersökning men ej 
inarbetats, då koordinatsättning av tidigare utförda undersökningspunkter ej kunnat kvalitetssäkras. 

7 Befintliga förhållanden 

Utredningsområdet har tidigare utgjorts av jordbruksmark, se Figur 1 samt Figur 2.  
Dagens verksamhet är materialåtervinning av huvudsakligen metaller, se Figur 3. 
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Figur 1. Flygfoto cirka år 1960. ©Lantmäteriet 

 
Figur 2. Flygfoto cirka år 1975. ©Lantmäteriet 

 
Figur 3. Flygfoto cirka år 2023. ©Lantmäteriet 

8 Positionering 

Koordinatsystem i plan för denna redovisning är SWEREF 99 13 30 samt i höjd RH 2000. Inmätning 
av utförda undersökningspunkter har utförts med GNSS-teknik med RTK-stöd. 
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9 Geotekniska fältundersökningar 

9.1 Utförda undersökningar 
I uppdraget har kompletterande undersökningar utförts i 7 st undersökningspunkter. 
Undersökningarna har omfattar CPTU-sondering, störd provtagning.  
 
Resultat från utförda CPTU-sonderingar redovisas i Bilaga 3 samt erhållen sonderingskategori 
redovisas även i  Tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Utförda fältundersökningar1 

Und. punkt 

C
P

T
U

 

S
k
r 

G
W

-r
ö
r 

23GV01 A X X 

23GV02 A X  

23GV03 A X X 

23GV04 A X X 

23GV05 A X  

23GV07  X  

23GV08  X  

23GV09  X  

23GV10 A X  

23GV11  X  

23GV12  X  

23GV13  X  

9.2 Undersökningsperiod 
Fältundersökningarna utfördes 2023-12-13 – 2023-12-18. 

9.3 Fältingenjörer 
Fältarbetet utfördes av Geotechnica AB, Ingemar Andersson, Marie Cederhagen och Mikael 
Bjurmalm.  

9.4 Kalibrering och certifiering 
CPTU-sondering utfördes med Geotech Nova-sond, nummer 4315, senast kalibrerad 2023-04-29 för 
mätområde upp till 8 MPa. Sonden uppfyller tekniska krav för CPT-klass 0, se kalibreringscertifikat 
Bilaga 4. 

9.5 Provhantering 
Dagen efter utförd provtagning transporterades jordproverna till Mitta:s laboratorium i Göteborg.  

10 Geotekniska laboratorieundersökningar 

10.1 Utförda undersökningar 
Rutinanalys på störda prover har utförts på prover från 8 undersökningspunkter, se Bilaga 1. Samtliga 
upptagna prover är klassificerade i laboratorium. Som del av klassificering har proverna torkats för att 

 
1 Den högsta sonderingskategori som kan uppnås med en CPT-spets i klass 0 är kategori A. 
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utvärdera huruvida de huvudsakligen består av sand eller silt. Vattenkvotsbestämning av omrörda 
prover av friktionsjord ska enbart ses som indikativ. 

10.2 Undersökningsperiod 
Laboratorieundersökningarna utfördes under perioden 2024-01-08 – 2024-01-09. 

10.3 Laboratorieingenjörer 
Laboratoriearbetet har utförts vid Mitta:s laboratorium i Göteborg av H. Chattraporn och granskats av 
Helena Seger. 

10.4 Provförvaring 
Proverna har varit kylförvarande från ankomst till undersökning. 

11 Härledda värden 

11.1 Hållfasthetsegenskaper 
Redovisning av härledda värden för korrigerad, odränerad respektive dränerad skjuvhållfasthet 
redovisas i Bilaga 3.  

11.2 Deformationsegenskaper 
Redovisning av härledda deformationsegenskaper redovisas i Bilaga 3. 

12 Värdering av undersökning 

Vid utvärdering CPT-sonderingarna utifrån uppnådd provnings kategori erhölls kategori A för samtliga 
sonderingar. Spets 4315 uppvisar liten eller ingen skillnad i nollavläsningarna före sondering och kan 
anses stabil under undersökningsperioden. 
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Bilaga 1 Försöksrapport/Lab - rutinprovningar 

 

  



2023-12-13 IA 2024-01-08 Chattraporn H

GeoVerkstan

Håkan Garin

Sektion/   
borrhål 

Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
AMA Anl. 20

Anm

23GV01
0,0-0,7 Enl.fält
0,7-1,8 26 4 5A
1,8-3,0 20 4 5A
3,0-5,0 26 4 5A

23GV02
0,0-0,5 Enl.fält
0,5-1,4 19 4 5A
1,4-2,0 20 2 3B
2,0-3,5 20 2 3B
3,5-5,0 20 2 3B

23GV03
0,0-0,3 Enl.fält
0,3-2,3 18 4 5A
2,3-4,0 24 4 5A
4,0-5,0 25 4 5A

23GV04
0,00-0,05 4 5A Enl.fält
0,05-0,50 23 4 5A
0,50-1,80 26 4 5A
1,80-3,00 20 4 5A
3,00-5,00 17 4 5A

23GV05
0,0-0,3 Enl.fält
0,3-1,5 23 4 5A
1,5-2,5 21 4 5A
2,5-4,0 20 4 5A
4,0-5,0 20 4 5A

23GV07
0,0-0,4 Enl.fält
0,4-1,7 20 4 5A
1,7-3,0 21 4 5A
3,0-5,0 22 4 5A

23GV08
0,0-0,2 Enl.fält

0,2-1,5 19 4 5A

1,5-2,1 15 4 5A
2,1-3,0 19 4 5A
3,0-5,0 21 4 5A

23GV10
0,0-0,2 Enl.fält
0,2-1,6 20 4 5A
1,6-3,0 24 4 5A
3,0-5,0 23 4 5A

Grå sandig SILT, enstaka grus
Grå sandig SILT, enstaka grus

Ulricehamn, Verkstaden 8

Von Utfallsgatan 20          
415 05 Göteborg                                
Tel. 0768524509 

team@mitta.se

www.mitta.se

Grå sandig SILT

fy Gr Sa

Brungrå rostfläckig sandig SILT

Grå sandig SILT
Grå sandig SILT

Grå sandig SILT

Uppmätt vy i bh: 2,3 mumy (2023-12-13)
MAKADAM sa Gr
Gråbrun rostfläckig sandig SILT, enstaka grus

Uppmätt vy i bh: 0,4 mumy (2023-12-13)
Asfalt

Grå sandig SILT, sandskikt

Uppmätt vy i bh: 1,4 mumy (2023-12-14)

Gråbrun rostfläckig sandig SILT

Grå sandig SILT

Grå sandig SILT

Uppmätt vy i bh: 1,7 mumy (2023-12-14)

Gr fin sa (fy)
Gråbrun rostfläckig sandig SILT, enstaka grus
Grå siltig SAND
Grå siltig SAND
Grå siltig SAND

fy Gr Sa

Uppmätt vy i bh: 1,1 mumy (2023-12-14)
fy Gr
Gråbrun sandig SILT
Grå rostfläckig sandig SILT

Gråbrun sandig SILT
Gråbrun rostfläckig sandig SILT

Grå sandig SILT

Uppmätt vy i bh: 2,1 mumy (2023-12-14)
fy Gr

Brun rostfläckig sandig SILT

Provtagningsredskap

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

2024-01-12    Helena Seger 23-1407

Beställare :

Projektledare:

Benämning

Uppmätt vy i bh: 1,0 mumy (2023-12-13)

Grå sandig SILT, enstaka grus

Grå sandig SILT

Uppmätt vy i bh: 1,1 mumy (2023-12-14)
Gr Sa

Brun rostfläckig sandig SILT
Gråbrun rostfläckig sandig SILT

Grå sandig SILT

Grå sandig SILT

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag
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Bilaga 2 Försöksrapport/Fält - grundvattenlodningar 

 

  



Försöksrapport/Fält

Höjdsystem:

Ref. nivå: +175,01 ök rör

Markyta nivå: +175,02 markyta
Höjd över my (h) : 0,01 m
Tot-rörlängd (m) : 3,00 m

Spetsnivå: +172,01 uk spets
Filterlängd (f) : 2,00 m

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av rör och observation av sjunk- respektive stighastighet.

Funktionskontroller:

Sign.

IA

+174,83
+173,91
+174,44
+174,44

23GV01

Rördiameter:

Installation och lodning i grundvattenrör/brunn
Projekt:

GW-rör:

Skrotfrag - Ulricehamn

23GV01 Inst. datum:

Rörtyp (Rö, Rf, Pp):

Installation:

Rörmaterial:

RH 2000

Proj. nr: 23-1407

Anm.Datum

Filtertyp:

Tätning längs rör:

2023-12-13 Funktionskontroll vid inst. OK

2023-12-13

Rf

Skr

Plast

50 mm

Sandfylln. vid spets (s) :

Huv, lock, verktyg:

Sandfilter

Nej 

2 m prefabricerad

Dexel

Min nivå:
"Medelvärde":
Ref. värde för diff:

Max nivå:

+170

+171

+172

+173

+174

+175

+176

+177

+178

+179

+180

jan-23 apr-23 jul-23 okt-23 jan-24 apr-24 jul-24 okt-24 dec-24

N
iv

å

Uppmätta grundvattenytor

My

Rör

Filter

23GV01

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f s

Notering:

GeoVerkstan Sverige AB



Försöksrapport/Fält

Datum Lodat djup(m) Vattennivå Sign./Not Datum Lodat djup(m) Vattennivå Sign./Not

2023-12-19 0,26 +174,75 IA

2024-01-09 0,92 +174,09

2024-01-16 1,10 +173,91

2024-01-23 0,40 +174,61

2024-01-31 0,18 +174,83

2024-02-13 0,78 +174,23

2024-02-28 0,33 +174,68

Skrotfrag - Ulricehamn 23GV01
A

v
ls

ä
n

in
g

a
r

GeoVerkstan Sverige AB



Försöksrapport/Fält
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Försöksrapport/Fält

Skrotfrag - Ulricehamn
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Försöksrapport/Fält

Höjdsystem:

Ref. nivå: +175,03 ök rör

Markyta nivå: +175,04 markyta
Höjd över my (h) : 0,01 m
Tot-rörlängd (m) : 3,00 m

Spetsnivå: +172,03 uk spets
Filterlängd (f) : 2,00 m

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av rör och observation av sjunk- respektive stighastighet.

Funktionskontroller:

Sign.

IA

+174,02
+173,32
+173,70
+173,70

Sandfylln. vid spets (s) :

Huv, lock, verktyg:

Sandfilter

Nej 

2 m prefabricerad

Dexel

Min nivå:
"Medelvärde":
Ref. värde för diff:

Max nivå:

2023-12-13

Rf

Skr

Plast

50 mm

Proj. nr: 23-1407

Anm.Datum

Filtertyp:

Tätning längs rör:

2023-12-13 Funktionskontroll vid inst. OK

Inst. datum:

Rörtyp (Rö, Rf, Pp):

Installation:

Rörmaterial:

RH 2000

23GV03

Rördiameter:

Installation och lodning i grundvattenrör/brunn
Projekt:

GW-rör:

Skrotfrag - Ulricehamn

23GV03

+170

+171

+172

+173

+174

+175

+176

+177

+178

+179

+180

jan-23 apr-23 jul-23 okt-23 jan-24 apr-24 jul-24 okt-24 dec-24

N
iv

å

Uppmätta grundvattenytor

My

Rör

Filter

23GV03

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f s

Notering:

GeoVerkstan Sverige AB



Försöksrapport/Fält

Datum Lodat djup(m) Vattennivå Sign./Not Datum Lodat djup(m) Vattennivå Sign./Not

2023-12-19 1,22 +173,81 IA

2024-01-09 1,36 +173,67

2024-01-16 1,59 +173,44

2024-01-23 1,71 +173,32

2024-01-31 1,13 +173,90

2024-02-13 1,27 +173,76

2024-02-28 1,01 +174,02

Skrotfrag - Ulricehamn 23GV03
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GeoVerkstan Sverige AB



Försöksrapport/Fält

Skrotfrag - Ulricehamn
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Försöksrapport/Fält

Skrotfrag - Ulricehamn
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Försöksrapport/Fält

Skrotfrag - Ulricehamn

ja
n
-2

3
a
p

r-
2

3
ju

l-
2
3

o
k
t-

2
3

ja
n
-2

4
a
p

r-
2

4
ju

l-
2
4

o
k
t-

2
4

d
e

c
-2

4

-1
,0

0

-0
,5

0

0
,0

0

0
,5

0

2
3
G

V
0
4

Diff. (m)

D
if

fe
re

n
s
 m

o
t 

re
fe

re
n

s
y
ta

: 
+

1
7
4
,2

4

GeoVerkstan Sverige AB



 

 
Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik 23-1407 
Verkstaden 8, Ulricehamn  

 

Bilaga 3 Härledda värden - Spetstryckssonderingar 

  



Spetstryckssondering - CPTU

Kv Verkstaden 8, Ulricehamn
Skrotfrag

2024-02-29

1,50 m
1,50 m
25,46 m
0,80 m
My
175,02 m

Mg/Hu/m.m.
Normal
Silikon
Ingemar Andersson
Geotech Nova

Djup  (m)

23GV01

2023-12-19

23-1407

Projekt Sondering

Datum

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4315
2023-04-29
0,844
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område OmrådeFaktor OmrådeFaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Uppdragsnr

239,1
223,6
-15,5

128,9
129,0

0,1

3,0964
3,0733

-0,0231

Nollavläsningar - före & efter sondering
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Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

GeoVerkstan Sverige AB
www.geoverkstan.se

Flytgräns

Kategori ABedömd CPT kategori:

Sondering enligt SS-EN ISO 22476-1:2023

enl. SS-EN ISO 22476-1:2023
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CPTU-sondering utförd enligt SS-EN ISO 22476-1:2023
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Spetstryckssondering - CPTU

Kv Verkstaden 8, Ulricehamn
Skrotfrag

2024-02-29

1,50 m
1,50 m
14,98 m
0,80 m
My
175,02 m

Mg/Hu/m.m.
Normal
Silikon
Ingemar Andersson
Geotech Nova

Djup  (m)

23GV02

2023-12-19

23-1407

Projekt Sondering

Datum

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4315
2023-04-29
0,844
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område OmrådeFaktor OmrådeFaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Uppdragsnr

238,7
225,9
-12,8

128,9
128,9

0,0

3,0726
3,0684

-0,0042

Nollavläsningar - före & efter sondering

Portryck (kPa) Friktion (kPa) Spetstryck (MPa)

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
4,80
6,00

12,30

2,00
5,20
7,20

13,80

Densitet
(ton/m3)

1,90
0,60
0,60
0,50

Jordart

Anmärkning

23GV02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

GeoVerkstan Sverige AB
www.geoverkstan.se

Flytgräns

Kategori ABedömd CPT kategori:

Sondering enligt SS-EN ISO 22476-1:2023

enl. SS-EN ISO 22476-1:2023



Sondering enligt SS-EN ISO 22476-1:2023
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Datum
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CPTU-sondering utförd enligt SS-EN ISO 22476-1:2023
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Spetstryckssondering - CPTU

Kv Verkstaden 8, Ulricehamn
Skrotfrag

2024-02-29
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Vätska i filter
Operatör
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Datum
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Inre friktion Oc
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Portryck Friktion Spetstryck
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Diff
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129,0
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-0,0091

Nollavläsningar - före & efter sondering
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Använd skalfaktorer vid beräkning
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Portryck
Friktion
Spetstryck
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(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
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Densitet
(ton/m3)
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0,60
0,50 Cl vH OC/Si

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

GeoVerkstan Sverige AB
www.geoverkstan.se

Flytgräns
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Sondering enligt SS-EN ISO 22476-1:2023

enl. SS-EN ISO 22476-1:2023



Sondering enligt SS-EN ISO 22476-1:2023
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