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1  Objekt och @dndamal
Pa uppdrag av Ulricehamns kommun har en geoteknisk undersokning utforts for
rubricerat objekt.
Undersdkningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper for
utredning av slantstabilitet.

2  Underlag for undersokningen
Ritningsunderlag for faltarbetet och redovisningen har erhallits av bestallaren och
utgdrs av grundkarta med befintliga férhallanden.

3  Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SE-EN 1997—1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt

Faltutforande SS-EN-ISO 22475

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Faltundersbkningar

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument
CPT sondering inkl. portryck (CPTu) SGI Information 15
Mekanisk trycksondering (Tr) SGF Metodblad v 1.0
Hejarsondering (Hfa) SGF Rapport 1:2013
Slagsondering (SIb) SGF Rapport 1:2013
Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013
v L

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Undersé6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering EN ISO 14688
Vattenkvot SS 27116
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Redovisning av undersbkningen

Pa planritning G1 redovisas laget och markhojder for samtliga sonderings- och
provtagningspunkter.

Pa sektionsritningarna G2 — G4 redovisas samtliga undersékningspunkter pa
sektioner littererade A — C. Pa sektionerna redovisas sonderingsdiagram, jordarter,
nivaer for nuvarande mark och grundvattennivaer.

P4 bilagor redovisas laboratorieresultat, CPT-resultat och grundvattenmatningar.

4  Geoteknisk kategori
Utférda undersdkningar kan hanféras till Geoteknisk Kategori 2.

5  Arkivmaterial
BGK kanner inte till nagon tidigare utférd geoteknisk undersékning inom omradet.

6 Befintliga forhallanden

Undersokt omradet ligger vid Vedasla 17:1 m.fl. i Dalum drygt 1 mil norr om
Ulricehamns tatort.
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Undersokt omrade ligger i 6stra delen av Dalum.

Undersokningen omfattar fastigheterna Vedasla 17:1, 17:16 och Palstorp 1:4.
Vedasla 17:1 utgdrs av Skolgatan narmast intill undersékt omrade. Vaster om

Skolgatan finns flera skolbyggnader.

Vedasla 17:16 utgdrs av ett flerbostadshus i ett plan med kallare samt tillhérande
tradgard.
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Skolgatan med skolbyggnader pa vanster sida och flerbostadshus vid Vedasla
17:16 pa hoger sida. Bild tagen fran séder mot norr. Ovanfoér slanten ar marken

relativt plan mot vaster och séder. Mot nordvast stiger marken nagot mot befintliga
skolbyggnader som syns till vanster i bilden.
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Baksidan av flerbostadshuset vid edél 17:16. Bild tagen fran séder ot norr.

Palskog 1:4 utgdrs av dngsmark samt langre bort mad och &n Atran.

-1v

-,
s
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Palstorp 1:4 med dngsmark narmast i bild och darbortom mad samt an Atran. Bild
tagen vid slantfoten i vaster och mot dster.

Mellan fastigheterna Vedasla 17:16 och Palstorp 1:4 finns en slant ner mot
betesmarken i 6ster. Slanten har en hojd pa ca 10 meter. Nedanfor slanten ligger
marken svagt slutande ner mot an Atran.

Bild agn fran norr ot ser. Borigen stérvi pk 34. Bomrggen
syns slanten upp mot flerbostadshuset pa fastigheten Vedasla 17:16. Till vanster i
bilden syns slanten upp mot Skolgatan.

Inmatta hojder vid borrpunkterna ligger mellan +178,27 och +191,65.

7 Positionering

7.1 Koordinatsystem och utséttning

Anvant koordinatsystem i plan ar SWEREF 99 13 30 och hdjdsystem RH2000.
Utsattning och inmatning av sonderingspunkterna har gjorts genom GNSS,
natverks-RTK. Matningen ar utford i minst klass B enligt SGF falthandbok av John
Karlsson, BGK.
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7.2 Provtagningspunkter

Sammanstallning av de undersdkta punkternas koordinater och anvanda metoder
redovisas i tabell nedan.

Punkt | X Y Z Metod

2301 6419870.538 148062.837 | 191.653 | Tr, SlIb, Hfa, CPT, Skr, GWR

2302 6419873.226 148099.321 191.325 | Tr, Slb, Hfa, CPT, Skr, GWR

2303 6419880.642 148122.319 | 181.703 | Hfa, CPT, Skr, GWR

2304 6419878.852 148154.012 | 178.266 | Hfa, CPT, Skr, GWR

2305 6419859.588 148104.992 | 190.563 | Tr, Hfa, CPT, Skr

2306 6419859.877 148134.932 | 179.912 | Hfa, CPT, Skr, GWR

2307 6419912.488 148110.313 | 190.965 | Tr, Hfa, Skr

8  Geotekniska faltundersokningar

8.1 Utférda faltférsok

Sonderingar Antal Typ/ Anmérkning
CPT sondering 6 Envi Memocone MKII klass 1
Mekanisk _ 5 Vriderl vikf[sondspets pé_25 mm stanger,
trycksondering motstand inkl. stangfriktion
Hejarsondering 6 Hfa spets och 32 mm stanger

8.2 Utférda provtagningar

Provtagningar Antal Typ/ Anmérkning Kategori
Skruvprovtagning 7 punkter Stérda prover C
Jordartsbestamning i falt 19 prover Okulart bedomt i falt

8.3 Undersbkningsperiod
Undersdkningen utférdes 2023-10-09 till -12.

8.4 Féltpersonal
Borrledare har varit Markus Karlsson och bitradande faltarbete John Karlsson, BGK.
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8.5 Kalibrering och utrustning

e Bandgaende borrvagn GM 75 GTS med hydraul-hammare Soosan SB30,
vattenpump Interpump T55 och pabyggd kompressor. Flytande
sonderingsbord for viktsondering. Senast kalibrerad 2023-03-24.

e Datainsamling med Envi Logger G1, master ID 10053.

e Hydrauliskt driven frifallvikt pa 63,5 kg for hejarsondering.

e CPT utrustning, Envi Memocone MKII klass 2, serienummer 52001 senast
kalibrerad 2023-03-27.

e Skruvprovtagare 82 mm.

e Inmatning har skett med Trimble Rover R12i.

9 Geotekniska laboratorieundersokningar

9.1 Utférda undersdkningar

Undersékningsmetod Antal Typ/anmérkning
Klassificering 35 Bilaga 1
Bestamning av vattenkvot 15 Bilaga 1

9.2 Undersbkningsperiod
Laboratorieundersokningen utférdes 2023-10-16.

9.3 Laboratoriepersonal
Laboratoriearbetet har utforts av Janne Svensson, BGK.

9.4 Provférvaring

Upptagna jordprover sparas i BGK:s geotekniska laboratorium i 6 manader (egj i
Kylrum).

10 Hydrogeologiska undersdkningar

10.1 Utférda faltarbeten

Féltarbeten Antal Typ/ Anmaérkning
Installation av 1” grundvattenrdr av stal. 3 Filterspets med duk 0,5 m
Installation av 25 mm PVC-ror. 1 Slitsad spets 0,65 m

10.2 Utférda undersbkningar

Undersékningar Antal Typ/ Anmérkning

Pejling av vattenniva i 6ppet grundvattenror 4 Oppet system
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10.3 Korttidsobservationer
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. GW, djup
Punkt Installerat Observation under GW, niva
datum datum
markytan
GWR2301 2023-10-10 2023-10-12 11,79 m (torrt) +179,86 (torrt)
GWR2302 2023-10-09 2023-10-12 15,47 m +175,85
GWR2303 2023-10-2 2023-10-12 597 m +175,73
GWR2304 2023-10-12 2023-10-12 2,61 m +175,66

10.4 Langtidsobservationer

Langtidsmatning av grundvattennivan har utférts under ca 3 manaders tid vid réren

GWR2301, GWR2302 och GWR2303, se bilaga 3.
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11 Harledda varden

11.1 Friktionsvinkel
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Friktionsvinkel har utvarderats fran CPT och hejarsonderingarna enligt TR Geo 13.

Friktionsvinkel utvarderad fran Hfa och CPT
byim=29+hv,,*
beor=29+42,8%q 045

grader
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11.2 E-modul

Elasticitetsmodulen har utvarderats fran CPT och hejarsonderingarna enligt TR Geo
13.
Elasticitetsmodul utvarderad fran Hfa och CPT
Eyim=0,5" o7
Ecpr=4,3%q %%
MPa
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Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB
Torsgatan 10
561 30 Huskvarna tel. 036 13 90 60
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LABORATORIEUNDERSOKNING Bilaga 1
BMGK Projekt Dalum
Gunnar Karlsson Bygg- Ort/ Kommun Vedasla 17:1 m.fl., Ulricehamn
ZcBh Geokonstruktioner Uppdragsnr 2023171
Faltmetod, utrustning  [Faltarbete: Datum: Lab. arb: Datum:
Markus Karlsson

Skr, @ 82 mm John Karlsson 2023-10-09 till -12 [Janne Svensson [2023-10-16
Borrhal

Mtrl.

2301 typ!/

tjalf.

Djup (m) Benimning Wy oy |klass 1) Anmérkning
0,0-0,2 [morkbrun MULL bedomt i falt
0,2-2,0 |brun FYLLNING: sand, grus
2,0-2,8 |brun grusig SAND 2/1

Borrhal
Mtrl.
2302 typ/
, tjalf.
Djup (m) Benidmning Wy |klass 1) Anmirkning

0,0-1,8 |modrkbrun FYLLNING: mull, sand, grus

1,8-2,15 [brun grusig SAND

2,15-2,25 |brun grusig SAND 2/ 1
2,25-3,0 [brun grusig SAND 11 2/1
3,0-4,0 |[brun MELLAN-FINSAND 10 2/ 1
4,0-5,0 [brun FINSAND 2/1
5,0-6,0 |brun MELLAN-FINSAND 2/ 1
6,0-7,0 [ljusbrun FINSAND 2/1 |beddmt i falt
7,0-8,0 [ljusbrun FINSAND 2/ 1

1) AMA Anlaggning 20

2023171-Dalum-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal
Mtrl.
2303 typ!/
tjalf.
Djup (m) Benidmning Wy o |klass 1) Anmirkning
0,0-0,15 |moérkbrun FYLLNING: mull, sand, grus beddomt i falt
0,15-0,7 |brun grusig SAND
0,7-2,0 |brun grusig SAND 2/1
2,0-2,65 [brun grusig SAND 9 2/1
2,65-3,0 |brun MELLAN-FINSAND 2/ 1
3,0-4,3 |brun FINSAND 11 2/1
4,3-46 |brun MELLAN-FINSAND 7 2/ 1
4,6-5,0 [ljusbrun FINSAND 2/1
5,0-6,0 [ljusbrun FINSAND 7 2/1
6,0-7,0 [brun MELLAN-FINSAND 21 2/1
7,0-7,6 |brun MELLAN-FINSAND 23 2/ 1
7,6-9,0 |brun siltig FINSAND 23 2/1

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal
Mtrl.
2304 typ/
, tjalf.

Djup (m) Benidmning Wy o |klass 1) Anmirkning
0,0-0,4 [morkbrun MULL bedomt i falt
0,4-1,1 |brun grusig SAND 9
1,1-2,5 [brun MELLAN-FINSAND 9 2/ 1
2,5-4,0 |brun MELLAN-FINSAND 23 2/ 1
4,0-5,0 [brun MELLAN-FINSAND 23 2/ 1
5,0-6,0 |[brun MELLANSAND 23 2/ 1
6,0-7,0 |brun MELLAN-FINSAND 24 2/ 1

Borrhal
Mtrl.
2305 typ!/
, tjalf.

Djup (m) Benidmning Wy |klass 1) Anmirkning
0,0-0,6 |mdrkbrun MULL bedomt i falt
0,6-1,0 |brun FYLLNING: sand, silt
1,0-2,0 [brun FYLLNING: sand, grus
2,0-3,0 |brun grusig SAND 2/1
3,0-4,0 |brun nagot grusig MELLAN-FINSAND 2/ 1

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal
Mtrl.
2306 typ/
, tjalf.

Djup (m) Benidmning Wy o |klass 1) Anmirkning
0,0-0,3 |mdrkbrun MULL bedomt i falt
0,3-0,7 |brun nagot grusig SAND bedomt i falt
0,7-1,3  |brun MELLAN-FINSAND bedomt i falt
1,3-2,5 [brun FINSAND 2/1 |beddmt i falt
2,5-3,0 |brun MELLANSAND 2/ 1 |beddmt i falt
3,0-4,2  |brun MELLANSAND 2/1 |beddmt i falt
4,2-5,0 [brun MELLAN-FINSAND 2/ 1 |beddmt i falt
5,0-6,0 |brun MELLAN-FINSAND 2/1 |beddmt i falt
6,0-6,6 [brun MELLAN-FINSAND 2/ 1 |beddmt i falt
6,6-7,0 |brun FINSAND 2/1 |beddmt i falt
7,0-8,0 |brun MELLAN-FINSAND 2/ 1 |beddmt i falt
8,0-9,5 |brun siltig FINSAND 2/1 |beddmt i falt
9,5-10,5 |brun grusig SAND 2/ 1 |beddmti falt

Borrhal
Mtrl.
2307 typ/
, tjalf.

Djup (m) Benidmning Wy o |klass 1) Anmirkning
0,0-1,0 |mdrkbrun FYLLNING: mull, sand, grus bedomt i falt
1,0-2,0 [brun FYLLNING: sand, grus
2,0-3,0 [|brun FYLLNING: sand, grus
3,0-4,0 |brun grusig SAND 2/1
4,0-5,0 [brun grusig SAND 2/1

1) AMA Anlaggning 20
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Dalum, bilaga 2 sidor 1-4
) L . Projekt nr 2023-171
Forborrningsdjup  4.65 m Referens My Vitska i filter o .
. e Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Start djup 4.65 m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 8.74 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhdl - 2301C
Grundvattennivd 10.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20231010
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna 2024-01-19




Referens My
Niva vid referens

Forborrningsdjup 4.65 m
Forborrat material

Utvirderare

IS
Datum for utvdrdering 2023-10-16

Projekt ~ Dalum, bilaga 2 sidor 1-4
Projekt nr 2023-171

Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Borrhal  2301C

Grundvattenyta  10.00 m Utrustning Memocone MKII
Startdjup 4.65m Geometri Normal Datum 20231010
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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2024-01-19

CPT -sondering

Projekt Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Dalum, bilaga 2 sidor 1-4
2023-171 Borrhal 2301C
Datum 20231010
Forborrningsdjup 4.65m Forborrat material
Startdjup 4.65m Geometri Normal
Stoppdjup 8.74m Vitska i filter
Grundvattenyta 10.00 m Operatdr JK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -0.50 3.60 0.06
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -0.50 3.60 0.06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 1

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
10.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart

0.00 1.00 1.70

Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Dalum, bilaga 2 sidor 1-4 Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Projektnummer 2023-171 Borrhal 2301C
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK Datum 20231010
Forborrningsdjup 4.65m Forborrat material
Start djup 4.65m Geometri Normal
Stopp djup 8.74m Vitska i filter
Grundvattenniva 10.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup  0.01 m
Start djup 0.01 m
Stopp djup 397 m
Grundvattennivd 10.00 m

Referens My
Nivé vid referens
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska 1 filter

Borrpunktens koord.
Utrustning Memocone MKII
Sond nr 52001

Projekt ~ Dalum, bilaga 2 sidor 5-8
Projekt nr 2023-171

Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Borrhal  2302B

Datum 20231009

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f_ (kPa)
S

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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Projekt ~ Dalum, bilaga 2 sidor 5-8
Projekt nr 2023-171

Referens My Forborrningsdjup 0.01 m Utvéirderare JS o . .

Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2023-10-16 Plats . Vedasla 17:1, Ulricehamn
Grundvattenyta  10.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2302B

Startdjup 0.01 m Geometri Normal Datum 20231009

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 35 40 45 50 O 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 60
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2024-01-19

CPT -sondering

Projekt Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Dalum, bilaga 2 sidor 5-8
2023-171 Borrhal 2302B
Datum 20231009
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Startdjup 0.01m Geometri Normal
Stoppdjup 3.97m Vitska i filter
Grundvattenyta 10.00 m Operatdr JK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -1.30 0.70 -0.03
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -1.30 0.70 -0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 1

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
10.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.70 SalL
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Dalum, bilaga 2 sidor 5-8 Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Projektnummer 2023-171 Borrhal 2302B
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK Datum 20231009
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Start djup 0.01m Geometri Normal
Stopp djup 3.97m Vitska i filter
Grundvattenniva 10.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Dalum, bilaga 2 sidor 9-12
) L . Projekt nr 2023-171
Forborrningsdjup  5.65 m Referens My Vitska i filter o .
. e Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Start djup 5.65m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 12.40 m Forborrat material Utrustning Memocone MKI[ Borrhal -~ 2302D
Grundvattennivd 10.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20231010
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ett ?gzlgfri’7l’lllaga 2 sidor 9-12
rojekt nr -
Referens My Forborrningsdjup 5.65 m Utvéirderare JS Pl g Vedasla 17:1. Ulriceh
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvdrdering 2023-10-16 ats . edasia 1/-1, Liricehamn
Grundvattenyta  10.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal -~ 2302D
Startdjup 5.65m Geometri Normal Datum 20231010
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 2 4 6 8 10 12 35 40 0 50 1100 0 20 40 60 80 100
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2024-01-31

CPT -sondering

Projekt Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Dalum, bilaga 2 sidor 9-12
2023-171 Borrhal 2302D
Datum 20231010
Forborrningsdjup 5.65m Forborrat material
Startdjup 5.65m Geometri Normal
Stoppdjup 12.40m Vitska i filter
Grundvattenyta 10.00 m Operatdr JK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -1.90 8.40 0.04
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -1.90 8.40 0.04
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 1

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
10.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart

0.00 1.00 1.70

Anmirkning

\\BGK1\Geo\Conrad\2023\2023171-Dalum-Ulricehamn\2023171-CPT-2302D.CPW

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna



2024-01-31

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Dalum, bilaga 2 sidor 9-12 Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Projektnummer 2023-171 Borrhal 2302D
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK Datum 20231010
Forborrningsdjup 5.65m Forborrat material
Start djup 5.65m Geometri Normal
Stopp djup 12.40m Vitska i filter
Grundvattenniva 10.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I I | I | I | I | I | I | I | I | I |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.01 m Referens My

Vitska 1 filter

Projekt

Dalum, bilaga 2 sidor 13-16
Projekt nr 2023-171

Start djup 0.0l m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats . Vedasla 17:1, Ulricehamn
Stopp djup 2.52m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2303B
Grundvattennivd  5.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20231012
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Utvirderare

JS

Projekt

Dalum, bilaga 2 sidor 13-16
Projekt nr 2023-171

Referens My Forborrningsdjup 0.01 m o .
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvédrdering 2023-10-16 Plats . Vedasla 17:1, Ulricehamn
Grundvattenyta  5.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2303B
Startdjup 0.01 m Geometri Normal Datum 20231012
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 2 4 6 8 10 12 30 40 50 0 50 100 150 200 O 5 10 15 20 25 30 35
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CPT -sondering

Projekt Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Dalum, bilaga 2 sidor 13-16
2023-171 Borrhal 2303B
Datum 20231012
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Startdjup 0.01m Geometri Normal
Stoppdjup 2.52m Vitska i filter
Grundvattenyta 5.00 m Operatdr JK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 1.50 -1.40 0.01
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 1.50 -1.40 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 1

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
5.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart

0.00 1.00 1.70

Anmirkning

\BGK1\Geo\Conrad\2023\2023171-Dalum-Ulricehamn\2023171-CPT-2303B.CPW

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna



2024-01-19

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Dalum, bilaga 2 sidor 13-16 Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Projektnummer 2023-171 Borrhal 2303B
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK Datum 20231012
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Start djup 0.01m Geometri Normal
Stopp djup 2.52m Vitska i filter
Grundvattenniva 5.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt

Dalum, bilaga 2 sidor 17-20
Projekt nr 2023-171

Forborrningsdj 3.55m Referens M Vitska 1 filter o .
Tngsaup D Y Plats Vedasla 17:1, Ulricehamn
Start djup 3.55m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 9.48 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhdl - 2303C
Grundvattennivd 5.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20231012
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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