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1  Objekt och @dndamal
Pa uppdrag av Ulricehamn kommun har en geoteknisk undersokning utforts for
rubricerat objekt.
Undersodkningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper
som underlag till framtagande av ny detaljplan som ska mojliggora for ett nytt
industriomrade.

2 Underlag for undersokningen
Ritningsunderlag for faltarbetet och redovisningen har erhallits av bestallaren och
utgodrs av karta med befintliga forhallande.

3  Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SE-EN 1997—1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2
Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt

SS-EN-ISO 22475

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Faltundersbkningar

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT sondering inkl. portryck (CPTu) SGlI Information 15

Mekanisk trycksondering (Tr) SGF Metodblad v 1.0
Hejarsondering (Hfa) SGF Rapport 1:2013
Slagsondering (SIb) SGF Rapport 1:2013
Jordbergsondering med spolning (Jb2) SGF Rapport 2:99

Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013
e il R

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering EN ISO 14688
Vattenkvot SS 27116
Tvattsiktning EN ISO 14688
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Redovisning av undersbékningen

P4 planritning G1 redovisas laget och markhdjder for samtliga sonderings- och
provtagningspunkter. Pa planritning G2 redovisas samtliga sticksonderingar utford i
mossmark.

Pa ritningarna G3 — G8 redovisas samtliga undersokningspunkter med
sonderingsdiagram, jordarter, nivaer for nuvarande mark och grundvattennivaer.
Pa bilagor redovisas laboratorie-, CPT-resultat och kornférdelningskurvor.

4  Geoteknisk kategori
Utférda undersokningar kan hanforas till Geoteknisk Kategori 2.

5  Arkivmaterial
BGK kanner inte till nagon tidigare utford geoteknisk undersékning inom omradet.

6 Befintliga forhallanden
Undersokt omrade ligger i norddstra utkanten av Ulricehamns tatort.
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Omradet utgors skog- och mossmark.
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HOSSNA-GARDET

Omradet bestar till stérre delen av granskog. | mitten av omradet finns en
hdgmosse mot norr bendmnd Kartamossen. Runt hdgmossens kanter forekommer
karrtorv mot vaster, soder och Oster. Karrtorvsmossen mot vaster har formodligen
tidigare varit odlad. Mossmarken avvattnas mot séder i mitten av omradet med hjalp
av Hillaredsan som gar under vag 40 i soder.

Terrangen ar lagst i mitten av omradet och stiger upp mot bade 6ster och vaster.
Langst bort mot Oster ar terrangen som hogst inom det undersékta omradet.
Inméatta hojder vid borrpunkterna ligger mellan + och +. Enligt nivakurvorna ligger
marknivaerna mellan + och +.

7 Positionering

7.1 Koordinatsystem och utséttning
Anvant koordinatsystem i plan ar SWEREF 99 13 30 och hdjdsystem RH2000.
Utsattning och inmatning av sonderingspunkterna har gjorts genom GNSS,
natverks-RTK. Matningen ar utford i minst klass B enligt SGF falthandbok av John
Karlsson, BGK.

7.2 Provtagningspunkter

Sammanstallning av de undersdkta punkternas koordinater och anvanda metoder
redovisas i tabell nedan.

Punkt | X Y Z Metod

2401 6409902.901 | 148568.315 | 297.699 | Jb2, Tr, Hfa, Skr
2402 6409898.733 | 148674.019 | 296.231 | Jb2, Tr, Hfa, Skr
2403 6409783.662 | 148530.621 | 300.022 | Jb2, Tr, Skr, GWR
2404 6409783.896 | 148666.827 | 295.909 | Jb2, Tr, Skr, GWR
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2405 6409677.868 | 148495.240 | 298.019 | Jb2, Tr, Skr

2406 6409570.871 | 148403.153 | 299.305 | Jb2, Tr, Hfa, Skr

2407 6409535.877 | 148519.949 | 295.680 | Jb2, Tr, Skr, GWR

2408 6409529.525 | 148664.885 | 295.556 | Jb2, Tr, Hfa, Skr

2409 6409439.901 | 148633.165 | 297.889 | Jb2, Tr, Skr

2410 6409579.691 | 148577.904 | 295.592 | Jb2, Tr, Hfa, Skr

2411 6409501.911 | 148830.898 | 294.682 | Jb2, Tr, Hfa, Skr

2412 6409425.426 | 148868.191 | 293.156 | Jb2, Tr, Skr

2413 6409404.052 | 149027.824 | 295.533 | Jb2, Tr, Skr

2414 6409474.538 | 149069.345 | 295.905 | Jb2, Slb, Tr, Hfa, Skr, GWR
2415 6409377.022 | 149122.545 | 297.129 | SIb, Tr, Skr

2416 6409450.494 | 149210.865 | 299.353 | Jb2, Slb, Tr, Hfa, Skr

2417 6409453.621 | 149319.166 | 304.240 | Slb, Tr, CPT, Hfa, Skr, GWR
2418 6409377.040 | 149349.666 | 307.737 | Slb, Tr, Skr

2419 6409471.366 | 149589.144 | 322.913 | Jb2, SlIb, Tr, Skr, GWR
2420 6409544.649 | 149583.400 | 320.742 | Jb2, Tr, Skr

2421 6409532.077 | 149400.172 | 307.910 | Jb2, Tr, Skr

2422 6409527.543 | 149234.933 | 298.824 | Slb, Tr, Skr

2423 6409605.743 | 149128.540 | 295.720 | Slb, Tr, CPT, Skr

2424 6409652.727 | 149281.489 | 299.218 | Jb2, Tr, Skr

2425 6409669.866 | 149431.578 | 306.578 | Slb, Tr, CPT, Skr

2426 6409743.804 | 149258.789 | 296.876 | Slb, Tr, CPT, Hfa, Skr, GWR
2427 6409767.791 | 149369.004 | 300.545 | Slb, Tr, CPT, Hfa, Skr

2428 6409723.069 | 149534.705 | 313.293 | Jb2, SIb, Tr, CPT, Skr, GWR
2429 6409897.019 | 149431.945 | 300.356 | Slb, Tr, CPT, Skr, GWR
2431 6409992.491 | 149545.730 | 302.808 | Slb, Tr, CPT, Skr

S1 6409566.454 | 148925.251 | 294.227 | Sti

S2 6409574.428 | 148909.191 | 294.300 | Sti

S3 6409575.366 | 148894.257 | 294.399 | Sti

S4 6409578.111 | 148878.538 | 293.663 | Sti

S5 6409586.885 | 148864.086 | 293.730 | Sti

S6 6409608.948 | 148844.640 | 293.980 | Sti

S7 6409600.895 | 148864.529 | 295.023 | Sti

S8 6409596.631 | 148884.842 | 295.344 | Sti

S9 6409594.662 | 148902.315 | 295.230 | Sti

S10 6409589.725 | 148918.121 | 295.124 | Sti
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S11 6409586.589 | 148940.098 | 294.800 | Sti
S12 6409591.626 | 148954.513 | 294.487 | Sti
S13 6409601.469 | 149003.913 | 294.507 | Sti
S14 6409611.452 | 148985.312 | 294.834 | Sti
S15 6409619.813 | 148967.182 | 295.184 | Sti
S16 6409623.245 | 148948.530 | 295.377 | Sti
S17 6409627.251 | 148929.440 | 295.585 | Sti
S18 6409631.668 | 148910.891 | 295.681 | Sti
S19 6409635.595 | 148893.606 | 295.896 | Sti, Skr
S20 6409641.302 | 148873.621 | 296.110 | Sti
S21 6409644.820 | 148852.426 | 295.939 | Sti
S22 6409649.205 | 148833.642 | 295.671 | Sti
S23 6409655.514 | 148811.871 | 295.643 | Sti
S24 6409630.568 | 148828.828 | 295.048 | Sti
S25 6409624.377 | 148846.253 | 295.402 | Sti
S26 6409622.061 | 148865.868 | 295.707 | Sti
S27 6409617.951 | 148883.712 | 295.564 | Sti
S28 6409612.921 | 148902.337 | 295.708 | Sti
S29 6409606.982 | 148922.900 | 295.322 | Sti
S30 6409603.236 | 148940.710 | 295.139 | Sti
S31 6409604.100 | 148958.798 | 294.976 | Sti
S32 6409509.518 | 148993.745 | 293.936 | Sti
S33 6409514.837 | 148973.591 | 293.680 | Sti
S34 6409524.637 | 148954.343 | 293.700 | Sti
S35 6409525.269 | 148936.605 | 293.770 | Sti
S36 6409527.485 | 148919.086 | 293.939 | Sti
S37 6409533.470 | 148897.116 | 294.000 | Sti
S38 6409538.474 | 148875.238 | 294.063 | Sti
S39 6409542.803 | 148853.962 | 294.200 | Sti
S40 6409549.199 | 148825.078 | 294.415 | Sti
S41 6409561.851 | 148815.328 | 294.455 | Sti
S42 6409574.294 | 148802.345 | 294.553 | Sti
S43 6409571.338 | 148820.132 | 294.259 | Sti
S44 6409566.112 | 148839.613 | 294.103 | Sti
S45 6409558.974 | 148863.952 | 294.000 | Sti
S46 6409551.413 | 148889.159 | 293.894 | Sti
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S47 6409549.475 | 148913.569 | 293.533 | Sti
S48 6409544.220 | 148935.472 | 294.098 | Sti
S49 6409539.736 | 148955.962 | 294.464 | Sti
S50 6409533.815 | 148976.012 | 293.746 | Sti
S51 6409530.412 | 148996.837 | 293.800 | Sti
S52 6409552.857 | 148984.544 | 293.997 | Sti
S53 6409557.274 | 148970.348 | 294.286 | Sti
S54 6409559.817 | 148952.871 | 294.244 | Sti
S55 6409580.009 | 148964.988 | 294.471 | Sti
S56 6409572.926 | 148981.656 | 294.342 | Sti
S57 6409569.869 | 148997.109 | 294.071 | Sti
S58 6409589.281 | 149014.589 | 294.197 | Sti
S59 6409593.029 | 148998.667 | 294.505 | Sti
S60 6409597.183 | 148978.975 | 294.644 | Sti
S61 6409609.609 | 149007.786 | 294.494 | Sti
S62 6409602.356 | 149031.915 | 294.400 | Sti
S63 6409619.785 | 149055.467 | 294.390 | Sti
S64 6409624.879 | 149036.043 | 294.692 | Sti
S65 6409628.259 | 149016.006 | 294.825 | Sti
S66 6409631.397 | 148999.001 | 294.500 | Sti
S67 6409636.126 | 148980.112 | 295.255 | Sti
S68 6409639.291 | 148962.213 | 295.289 | Sti
S69 6409645.175 | 148944.266 | 295.785 | Sti
S70 6409649.407 | 148924.600 | 295.707 | Sti
S71 6409653.902 | 148904.831 | 296.106 | Sti
S72 6409656.688 | 148887.100 | 296.166 | Sti
S73 6409670.376 | 149105.077 | 294.540 | Sti
S74 6409678.572 | 149081.751 | 295.215 | Sti
S75 6409684.084 | 149058.925 | 295.289 | Sti
S76 6409686.423 | 149027.584 | 295.046 | Sti
S77 6409694.188 | 149005.029 | 295.882 | Sti
S78 6409700.653 | 148969.282 | 296.082 | Sti
S79 6409711.791 | 148934.389 | 296.595 | Sti
S80 6409717.358 | 148909.679 | 296.859 | Sti, Skr
S81 6409720.907 | 148878.901 | 296.695 | Sti
S82 6409728.174 | 148854.073 | 297.082 | Sti
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S83 6409734.984 | 148818.039 | 296.623 | Sti
S84 6409743.319 | 148788.010 | 296.359 | Sti
S85 6409751.428 | 148755.399 | 296.511 | Sti
S86 6409789.119 | 148770.179 | 296.600 | Sti
S87 6409834.272 | 148788.699 | 296.694 | Sti
S88 6409880.390 | 148808.408 | 296.879 | Sti
S89 6409598.903 | 148586.251 | 294.471 | Sti
S90 6409620.454 | 148568.397 | 294.525 | Sti
S91 6409634.022 | 148568.572 | 294.685 | Sti
S92 6409628.792 | 148585.791 | 294.490 | Sti
S93 6409653.885 | 148595.669 | 294.638 | Sti
S94 6409669.809 | 148597.011 | 294.705 | Sti
S95 6409681.251 | 148614.360 | 294.754 | Sti
S96 6409693.803 | 148638.201 | 294.713 | Sti
S97 6409707.886 | 148652.392 | 294.817 | Sti
S98 6409723.639 | 148658.953 | 294.806 | Sti
S99 6409741.624 | 148678.635 | 295.033 | Sti
S100 6409771.760 | 148677.589 | 295.365 | Sti
S101 6409782.406 | 148695.930 | 295.593 | Sti
S102 6409777.919 | 148715.956 | 295.796 | Sti
S103 6409761.624 | 148724.557 | 295.222 | Sti
S104 6409734.070 | 148721.383 | 295.007 | Sti
S105 6409725.033 | 148722.689 | 294.798 | Sti
S106 6409700.832 | 148718.355 | 294.695 | Sti
S107 6409676.900 | 148729.199 | 294.670 | Sti
S108 6409672.352 | 148743.603 | 294.698 | Sti
S109 6409577.952 | 148650.162 | 294.414 | Sti
S110 6409576.440 | 148667.119 | 294.269 | Sti
S111 6409575.712 | 148683.987 | 294.310 | Sti
S112 6409586.456 | 148691.302 | 294.244 | Sti
S113 6409600.873 | 148691.935 | 294.424 | Sti
S114 6409618.612 | 148698.932 | 294.408 | Sti
S115 6409633.544 | 148709.896 | 294.405 | Sti
S116 6409639.339 | 148730.104 | 294.560 | Sti
S117 6409641.843 | 148756.591 | 294.677 | Sti
S118 6409592.989 | 148656.335 | 294.374 | Sti
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S119 6409615.038 | 148662.637 | 294.439 | Sti
S120 6409634.200 | 148664.207 | 294.490 | Sti
S121 6409655.611 | 148675.690 | 294.583 | Sti, Skr
S122 6409674.424 | 148679.022 | 294.700 | Sti
S123 6409682.793 | 148708.976 | 294.599 | Sti
S124 6409693.913 | 148694.569 | 294.765 | Sti
S125 6409699.263 | 148675.816 | 294.809 | Sti
S126 6409719.238 | 148675.497 | 294.871 | Sti, Skr
S127 6409722.304 | 148693.585 | 294.835 | Sti
S128 6409752.974 | 148711.536 | 295.178 | Sti
S129 6409810.928 | 148715.654 | 295.449 | Sti
S130 6409846.551 | 148710.006 | 295.542 | Sti
S131 6409848.199 | 148692.288 | 295.582 | Sti
S132 6409878.623 | 148692.948 | 295.501 | Sti
S133 6409901.151 | 148712.112 | 295.615 | Sti
S134 6409914.468 | 148736.781 | 295.558 | Sti
S135 6409919.969 | 148755.491 | 295.689 | Sti
S136 6409905.522 | 148748.080 | 295.603 | Sti
S137 6409876.376 | 148731.422 | 295.457 | Sti, Skr
S138 6409852.189 | 148717.024 | 295.536 | Sti
S139 6409826.461 | 148719.844 | 295.508 | Sti
S140 6409807.246 | 148713.614 | 295.497 | Sti
S141 6409741.373 | 148724.257 | 294.985 | Sti
S142 6409693.514 | 148726.729 | 295.476 | Sti
S143 6409701.276 | 148758.091 | 295.676 | Sti
S144 6409718.942 | 148743.104 | 295.429 | Sti
S145 6409683.044 | 148771.747 | 295.838 | Sti
S146 6409652.915 | 148770.283 | 295.474 | Sti
S147 6409626.445 | 148772.953 | 295.1 Sti
S148 6409622.141 | 148755.847 | 294.923 | Sti
S149 6409649.160 | 149079.962 | 294.9 Sti
S150 6409657.082 | 149060.964 | 294.981 | Sti
S151 6409661.048 | 149036.536 | 295.083 | Sti
S152 6409663.452 | 148998.705 | 295.543 | Sti
S153 6409670.305 | 148969.446 | 295.876 | Sti
S154 6409681.304 | 148945.716 | 295.920 | Sti
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S155 6409688.412 | 148901.177 | 296.567 | Sti
S156 6409694.466 | 148868.616 | 296.399 | Sti
S157 6409702.143 | 148838.017 | 296.380 | Sti
S158 6409708.632 | 148814.241 | 296.250 | Sti
S159 6409717.900 | 148785.115 | 296.229 | Sti
S160 6409717.704 | 148771.491 | 295.999 | Sti
S161 6409689.269 | 148792.758 | 295.950 | Sti
S162 6409680.759 | 148817.986 | 296.091 | Sti
S163 6409673.205 | 148849.661 | 296.027 | Sti
S164 6409655.637 | 148872.906 | 296.155 | Sti
S165 6409669.057 | 148894.757 | 296.401 | Sti
S166 6409753.255 | 148711.228 | 295.186 | Sti
8 Geotekniska faltundersékningar
8.1 Utférda féaltfrsék
Sonderingar Antal Typ/ Anmérkning
CPT sondering 9 Envi Memocone MKII klass 1
Mekanisk 36 Vriden viktsondspets pa 25 mm stanger,
trycksondering motstand inkl. stangfriktion
Hejarsondering 12 Hfa spets och 32 mm stanger
Slagsondering 15 Konisk slagsondspets pa 44 mm Jb stanger
Jb2 sondering 29 57 mm borrkrona_pé 44 mm Jb-stanger,
samtidig luftspolning
8.2 Utférda provtagningar
Provtagningar Antal Typ/ Anmérkning Kategori
Skruvprovtagning 35 punkter Stérda prover C
Jordartsbestamning i falt 28 nivaer Okulart bedémt i falt

8.3 Undersbkningsperiod
Undersdkningen utférdes 2024-04-02 till -26.

8.4 Féltpersonal
Borrledare har varit John Karlsson och bitradande faltarbete Markus Karlsson, BGK.
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e Bandgaende borrvagn GM 75 GTS med hydraulhammare Soosan SB30,
vattenpump Interpump T55 och pabyggd kompressor. Flytande
sonderingsbord for viktsondering. Senast kalibrerad 2023-03-24.

e Datainsamling med Envi Logger G1, master ID 10053.

e Hydrauliskt driven frifallvikt pa 63,5 kg for hejarsondering.

e CPT utrustning, Envi Memocone MKII klass 2, serienummer 52001 senast

kalibrerad 2023-03-27.
e Skruvprovtagare 82 mm.

e Inmatning har skett med Trimble Rover R12i.

9 Geotekniska laboratorieundersokningar

9.1 Utférda undersdkningar

Undersékningsmetod Antal Typ/anmérkning
Klassificering 102 Bilaga 1
Bestamning av vattenkvot 93 Bilaga 1
Tvatt siktning 17 Bilaga 2

9.2 Undersbkningsperiod

Laboratorieundersokningen utférdes 2024-04-15 till -29.

9.3 Laboratoriepersonal

Laboratoriearbetet har utforts av Janne Svensson, BGK.

9.4 Provférvaring

Upptagna jordprover sparas i BGK:s geotekniska laboratorium i 6 manader (gj i

Kylrum).
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10 Hydrogeologiska undersokningar

10.1 Utforda faltarbeten

Féltarbeten Antal Typ/ Anmaérkning
Installation av 1” grundvattenrdr av stal. 10 Filterspets med duk 0,5 m
Installation av 25 mm PVC-ror. 1 Slitsad spets 0,65 m

10.2 Utférda undersbkningar

Undersékningar Antal Typ/ Anmérkning

Pejling av vattenniva i 6ppet ror 11 Oppet system

10.3 Korttidsobservationer

Punkt Installerat Observation Djup under Niva
datum datum markytan

GWR2403 2024-04-08 2024-04-27 2,25m +297,77
GWR2404 2024-04-08 2024-04-27 0,23 m +295,68
GWR2407 2024-04-10 2024-04-27 0,48 m +295,20
GWR2411 2024-04-15 2024-04-27 0,61m +294,07
GWR2414 2024-04-16 2024-04-27 0,29 m +295,62
GWR2417 2024-04-16 2024-04-27 0,69 m +303,55
GWR2417B 2024-04-23 2024-04-27 0,75 m +303,49
GWR2419 2024-04-23 2024-04-27 0,49 m +322,42
GWR2426 2024-04-18 2024-04-27 0,41 m +296,47
GWR2428 2024-04-18 2024-04-27 0,30 m +312,99
GWR2429 2024-04-22 2024-04-27 0,44 m +299,92

11 Markmiljoteknisk undersdkning
Markradonmatning ar inte utférda pa grund av vattenmattad jord.
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12 Harledda varden

12.1 Friktionsvinkel
Friktionsvinkel har utvarderats enligt TR Geo 13.

Friktionsvinkel utvarderad fran Hfa och CPT

by,=29+2,3Hfa, 0 46

netto

bpr=29+2,8%q 0%

grader

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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sid 14/15

2401C Hfa
—a—2402C Hfa
—a— 2406C Hfa
—a— 2406D Hfa
—a— 2408C Hfa
—a— 2410C Hfa
—a— 2411E Hfa
—a— 2414E Hfa
—a— 2416E Hfa

—a—2417D Hfa

| —a—2426D Hfa
| —a—2427D Hfa

-2417C CPT
2423B CPT
——2425B CPT

——2426B CPT

| ——2427BCPT
- ——2428B CPT

— 24298 CPT
——2431B CPT
—2431CCPT



12.2 E-modul
Elasticitetsmodulen har utvarderats enligt TR Geo 13.
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Elasticitetsmodul utvarderad fran Hfa och CPT
Ey=2,8*Hfa

netto
_4 2%~ 0,93
Ecpr=4,3%q,
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sid 15/15

2401C Hfa
—4— 2402C Hfa
—&— 2406C Hfa
—&— 2406D Hfa
—&— 2408C Hfa
—&— 2410C Hfa
—a&— 2411E Hfa
—&— 2414E Hfa
—a&— 2416E Hfa
—a— 24170 Hfa
—a— 2426D Hfa
—&— 24270 Hfa
-2417CCPT
2423B CPT
——2425B CPT
——2426B CPT
——2427B CPT
—2428B CPT
—2429B CPT
—24318 CPL.
—2431CCPT

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB

Torsgatan 10

561 30 Huskvarna

tel. 036 13 90 60
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LABORATORIEUNDERSOKNING B"ag?
BMGK Projekt Norra Ronnasen
Gunnar Karlsson Bygg- Ort/ Kommun Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
ch;?’h Geokonstruktioner Uppdragsnr 2024-015
Faltmetod, utrustning  |Faltarbete: Datum: Lab. arb: Datum:
John Karlsson
Skr, @ 82 mm Markus Karlsson 2024-04-02 till -26 |Janne Svensson 2024-04-15 till -29
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2401 tjalf. [gréans
Wy |klass | W,

Djup (m) Benimning (%) | 1) | (%) Anmérkning
0,0-0,6 |morkbrun nagot dyig mellanférmultnad TORV bedomt i falt
0,6-1,0 |brun FINSAND
1,0-1,5 |brun grusig SANDMORAN stenig, blockig 22 | 2/1

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt

2402 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 [|VEGETATION/ MULL beddmt i falt

0,3-0,55 |brun SILT med inslag av sand, grus och rétter 43 | 5A/ 4

0,55-1,0 |brun siltig sandig MORAN 15 | 4A/3
1,0-1,8 |brun siltig SANDMORAN 18 | 3B/2
1,8-2,8 |brun siltig SANDMORAN 17 | 3B/ 2

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2403 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,1 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,1-0,4 [brun siltig grusig SAND 3B/ 2
0,4-1,0 |brun siltig grusig sandig MORAN 24 |3B/2
1,0-1,2  |brun nagot siltig grusig SANDMORAN 2/1

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2404 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning

0,0-0,45 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt

0,45-1,0 |brun grusig sandig SILT 21 | 5A/ 4
1,0-2,0 |brun grusig siltig SANDMORAN 15 | 3B/2

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
2405 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning

0,0-0,25 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt

0,25-1,0 |brun grusig sandig SILT 23 | 5A/4
1,0-1,7  |brun grusig siltig SANDMORAN 16 | 3B/2
1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx



sida 3

Borrhal Mtrl. | Kon
2406 i, |arins
Wy [klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,3 |brun grusig SAND
0,3-0,6 [brun SILT 5A/ 4
0,6-0,8 [brun siltig FINSAND 4A/ 3
0,8-1,4 |brun nagot siltig grusig SANDMORAN 2/1

Borrhal Mtrl. | Kon
2407 t?;lrf/ g:gr:s
Wy [klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,25 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,25-0,8 |grabrun/ dyfargad nagot dyig siltig grusig SAND 25 |3B/2
0,8-1,5 |brun sandig GRUSMORAN 6 2/1

Borrhal Mtrl. | Kon
2408 git | arns
Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,4 |[VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,4-1,4 |brun sandig siltig MORAN 16 | 5A/ 4
1,4-1,7  |morkbrun siltig SANDMORAN 13 [ 3B/2
1,7-2,1  |brun siltig SANDMORAN 15 | 3B/ 2
2,1-2,6  |brun siltig SANDMORAN 18 [ 3B/2
2,6-3,0 [brun nagot siltig grusig SANDMORAN 16 | 2/1

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2409 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,05 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,05-0,5 |brun SILT 25 | 5A/4

brun nagot sandig SILTMORAN med enstaka
0,5-1,0 |gruskorn 19 | 5A/ 4
1,0-1,35 [brun grusig siltig sandig MORAN 14 | 4A/3
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2410 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,2 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,2-1,0 |brun nagot sandig SILTMORAN 23 | 5A/4
1,0-1,2 |[TAPPAT PROV beddmt i falt
1,2-2,2  |brun siltig SANDMORAN 17 | 3B/ 2
2,2-3,0 |gra nagot siltig SANDMORAN 17 | 3B/ 2

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt

2411 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,4 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,4-1,0 |brun nagot sandig SILTMORAN 21 | 5A/4
1,0-2,0 |gré nagot sandig SILTMORAN 12 | 5A/4
2,0-2,5 |[gra sandig siltig MORAN 15 | 5A/ 4
2,5-3,0 |gra grusig siltig sandig MORAN 12 | 4A/3

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2412 tjalf. | gréns
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,3 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,3-0,7 |brun grusig siltig SAND 28 |[4A/3
0,7-1,0 |gré siltig SANDMORAN 15 [ 4A/3
1,0-2,0 |gra siltig sandig MORAN 13 | 4A/3

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2413 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,3-1,3 |brun siltig SAND 13 [ 4A/3
1,3-2,0 |brun siltig sandig MORAN 17 | 4A/3
2,0-2,5 |brun nagot lerig siltig sandig MORAN 11 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2414 tjalf. | gréns
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,2 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,2-1,0 |brun siltig SANDMORAN 12 [ 4A/3
1,0-2,0 |brun siltig SANDMORAN 13 | 4A/3
2,0-2,5 |brun siltig SANDMORAN 11 | 5A/ 4

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2415 tjalf. | gréns
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,2 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,2-1,0 |brun nagot lerig siltig SAND 13 | 4A/3
1,0-2,0 |grébrun lerig siltig sandig MORAN 14 | 5A/ 4
2,0-2,5 |grabrun nagot lerig siltig sandig MORAN 10 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2416 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning

0,0-0,25 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt

0,25-1,0 |brun siltig SANDMORAN 13 [ 4A/3
1,0-1,8 |brun siltig SANDMORAN 15 [ 4A/3
1,8-2,5 |brun nagot lerig siltig sandig MORAN 15 | 5A/4
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2417 tjalf. | gréns
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,3 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,3-1,0 |brun siltig SANDMORAN 14 | 4A/3
1,0-1,5 |brun lerig siltig sandig MORAN 20 |5A/4
1,5-2,0 |grabrun lerig siltig sandig MORAN 14 | 5A/4
2,0-2,5 |grébrun nagot lerig siltig sandig MORAN 10 | 5A/ 4

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2418 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,3 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,3-1,2 |brun siltig SANDMORAN 15 [ 4A/3
1,2-2,0 |brun lerig siltig sandig MORAN 20 |5A/4
2,0-2,8 |grabrun nagot lerig siltig sandig MORAN 11 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2419 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,45 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,45-0,6 |grabrun SILT 30 | 5A/4
0,6-1,0 |brun nagot sandig SILT 26 |5A/4
1,0-1,9  |brun siltig SANDMORAN 17 | 4A/ 3
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2420 tjalf. [ gréans
, Wy |[klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,3 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,3-1,0 [brun nagot siltig sandig MORAN 4A/ 3

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2421 tjalf. | gréns
. Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,2 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,2-1,0 |brun siltig sandig MORAN 15 | 3B/2
1,0-2,0  |brun nagot lerig siltig sandig MORAN 20 |5A/4
2,0-2,5 |brun nagot lerig siltig sandig MORAN 13 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2422 tjalf. | gréns
. Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,2 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,2-0,4 |brun grusig siltig SANDMORAN 3B/ 2
0,4-1,0 |brun siltig SANDMORAN 12 | 4A/3
1,0-1,5 |grabrun nagot lerig siltig sandig MORAN 18 | 5A/4
1,5-2,0 |grébrun siltig sandig MORAN 14 | 4A/3

2,0-2,45 |grabrun nagot lerig siltig sandig MORAN 9 |[5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2423 tjalf. [gréans
. Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,25 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,25-1,0 |brun nagot lerig sandig siltig MORAN 14 | 5A/4
1,0-1,75 |grabrun siltig SANDMORAN 16 | 4A/3
1,75-2,0 [grabrun sandig siltig MORAN 16 | 5A/4
2,0-3,0 |[grébrun nagot lerig siltig sandig MORAN 10 | 5A/4

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2424 tjalf. | gréns
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,25 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,25-1,0 |brun siltig SANDMORAN 15 [ 4A/3

1,0-2,0 |brun sandig siltig MORAN 16 | 5A/ 4
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
2425 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,3-1,0 |brun siltig SANDMORAN 15 | 4A/ 3
1,0-2,0 |brun sandig siltig MORAN 17 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2426 tjalf. [ gréans
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,4 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,4-1,0 |brun siltig SANDMORAN 13 [ 4A/3
1,0-1,6  |brun sandig siltig MORAN 16 | 5A/ 4
1,6-2,2 |grabrun nagot lerig siltig sandig MORAN 15 | 5A/4
2,2-2,6 |grébrun nagot lerig siltig sandig MORAN 10 | 5A/4

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt

2427 tjalf. | gréns
, Wy |[klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,45 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,45-1,0 |brun siltig SANDMORAN 12 [ 4A/3

1,0-1,5 |brun siltig SANDMORAN 12 | 5A/ 4
1,5-2,2 |grabrun siltig SANDMORAN 16 | 5A/ 4
2,2-3,0 |brun siltig SANDMORAN 9 |5A/4
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
2428 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,25 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt
0,25-1,0 |brun siltig SANDMORAN 17 | 4A/ 3

1,0-1,9 |brun nagot lerig sandig siltig MORAN 19 | 5A/4
1,9-2,8 |brun nagot lerig sandig siltig MORAN 14 | 5A/ 4
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
2429 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,35 |VEGETATION/ MULL beddmt i falt

0,35-0,55 |grabrun SILT 12 | 5A/ 4
0,55-1,2 |brun nagot siltig grusig SANDMORAN 12 2/1

1,2-2,0 |grabrun n&got lerig siltig sandig MORAN 14 | 5A/ 4
2,0-3,0 |gra nagot lerig siltig sandig MORAN 8 |5A/4
1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx



sida 11

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2431 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
0,0-0,35 |VEGETATION/ MULL bedomt i falt
0,35-1,25 |brun siltig SANDMORAN 10 [ 4A/3
1,25-1,8 |grabrun siltig SANDMORAN 12 | 5A/ 4
1,8-2,8 |gra nagot lerig siltig sandig MORAN 10 | 5A/4
2,8-3,8 |gra nagot lerig siltig sandig MORAN 10 | 5A/4
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
S$19 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-1,0 |morkbrun lag- mellanformultnad TORV 832 | 6B/ 1
1,0-2,0  [morkbrun lag- mellanférmultnad TORV 991 | 6B/ 1
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
S80 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-1,0 [morkbrun mellanférmultnad TORV 1043 | 6B/ 1
1,0-2,0  [morkbrun lag- mellanférmultnad TORV 1058 | 6B/ 1
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
S121 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
morkbrun hégférmultnad dyig TORV med
0,0-1,2 [|vaxtdelar 610 | 6B/ 1
1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
S$126 tjalf. [gréans
, Wy |[klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) 1) | (%) Anmarkning
morkbrun hégférmultnad dyig TORV med
0,0-1,0 |vaxtdelar 746 | 6B/ 1
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
S$137 tjalf. | gréns
. Wy |klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
morkbrun hégférmultnad dyig TORV med
0,0-0,35 |vaxtdelar 424 | 6B/ 1

1) AMA Anlaggning 20

2024015-Norra-Ronasen-Ulricehamn-lab.xIsx



CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.01 m Referens My

Vitska 1 filter

Projekt

Norra Ronnasen, bilaga 2 sidor 1-4

Projekt nr 2024-015

Start djup 0.0l m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats . Karthemmet 1:4 m fl. Ulricehamn
Stopp djup 2.03 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhdl - 2417C
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240417
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 100 200 300 0 200 400 600 800 0 2 4 8 0.0 0.5 0 20 40
0.0 | Ll | Ll | | Ll Ll | Ll | } /\ | |
0.2 { ié
] y <>
0.4 \) <U° r
06 yd )U \Kg
P
f g { 1
0.8 R ~ \
1.0 {
C
©
3 . . ? <
1.2 } ?
1.4 SN ;
1 u <> Le—
° I
16 _ — — *
| = [ %
Bt -

BGK AB
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Norra Ronndsen, bilaga 2 sidor -4
. : . . Projekt nr 2024-015
Referens My Forborrningsdjup 0.01 m Utvéirderare JS Plat Karth t 1:4 m.Al. Ulriceh
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvédrdering 2024-04-26 ats . arthemmet 12 m. 1. Llricehamn
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2417C
Startdjup 0.0l m Geometri Normal Datum 20240417
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT -sondering

2024-04-26

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Projekt _ ] Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 1-4 2417C
2024-015 Borrhl
Datum 20240417
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Startdjup 0.01m Geometri Normal
Stoppdjup 2.03m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr JK/ MK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 3.80 -6.30 -0.09
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 3.80 -6.30 -0.09
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.00 Veg/Mu
0.30 1.00 1.70 siSaMn
1.00 1.50 1.70 lesasiMn
1.50 2.00 1.80 (le)sisaMn
Anmirkning
\BGK1\Geo\Conrad\202412024015-Norra-Rnnasen\2024015-CPT-2417C.CPW
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2024-04-26

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor|Tls Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Projektnummer 2(024-015 Borrhal 2417C

Borrforetag BGK AB

Borrningsledare JK/ MK Datum 20240417

Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material

Start djup 0.01m Geometri Normal

Stopp djup 2.03m Vitska i filter

Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.

Referens My Utrustning Memocone MKII

Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.01 m

Referens My

Vitska 1 filter

Projekt

Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 5-8
Projekt nr 2024-015

Start djup 0.0l m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats . Karthemmet 1:4 m fl. Ulricehamn
Stopp djup 2.39m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhal  2423B
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240417
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 0 100 200 300 O 500 1000 1500 0 5 10 0.0 0.2 0 2 4
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 5-8

Projekt nr 2024-015

Referens My Forborrningsdjup 0.01 m Utvéirderare JS .
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvédrdering 2024-04-26 Plats . Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2423B
Startdjup 0.0l m Geometri Normal Datum 20240417
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 400 500 600 35 40 45 50 0 50 100 150 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT -sondering

2024-04-26

Projekt _ ] Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 5-8 24238
2024-015 Borrhl
Datum 20240417
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Startdjup 0.01m Geometri Normal
Stoppdjup 2.39m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr JK/ MK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 0.10 410 0.27
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 0.10 410 0.27
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.25 1.00 Veg/Mu
0.25 1.00 1.80 (le)sasiMn
1.00 1.75 1.70 siSaMn
1.75 2.00 1.80 sasiMn
2.00 2.40 1.80 (le)sisaMn
Anmirkning
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2024-04-26

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor|58L8s Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Projektnummer 2(024-015 Borrhal 2423B
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK/ MK Datum 20240417
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Start djup 0.01m Geometri Normal
Stopp djup 2.39m Vitska i filter
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt ~ Norra

Ronnasen, bilaga 2 sidor 9-12

Projekt nr 2024-015

Forborrningsdjup 0.10 m Referens M Vitska i filter .
Fnngsaup . Y Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Start djup 0.10 m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 2.23m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhal  2425B
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240417
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 0 100 200 300 O 500 1000 1500 0 2 4 6 0.0 0.5 0 5 10
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Norra Ronndsen, bilaga 2 sidor 9-12
Projekt nr 2024-015

Referens My Forborrningsdjup 0.10 m Utvéirderare JS .
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvédrdering 2024-04-26 Plats . Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2425B
Startdjup 0.10 m Geometri Normal Datum 20240417
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 30035 40 45 50 0 50 100 150 0 5 10 15 20 25 30 35 40
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CPT -sondering

2024-04-26

Projekt _ ] Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 9-12 24258
2024-015 Borrhil 5
Datum 20240417
Forborrningsdjup 0.10 m Forborrat material
Startdjup 0.10 m Geometri Normal
Stoppdjup 223 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr JK/ MK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 3.20 -2.00 -0.01
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 3.20 -2.00 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.00 Veg/ MU
0.30 1.00 1.70 siSaMn
1.00 2.25 1.70 sasiMn
Anmirkning
\BGK1\Geo\Conrad\2024\2024015-Norra-Rénnasen\2024015-CPT-2425B.CPW
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2024-04-26

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor|9:42 Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Projektnummer 2(024-015 Borrhal 24258
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK/ MK Datum 20240417
Forborrningsdjup 0.10 m Forborrat material
Start djup 0.10 m Geometri Normal
Stopp djup 223 m Vitska i filter
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
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CPT—sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt ~ Norra Ronnasen, bilaga 2 sidor 13-16
) L . Projekt nr 2024-015
Forborrningsdjup 1.00 m Referens My Vitska i filter .
. e Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Start djup 1.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 2.58 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhil
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240418
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 100 200 300 400 O 500 1000 0 2 0.0 0.5 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ Norra Ronnésen, bilaga 2 sidor 13-16
) o . Projekt nr 2024-015
Referens My Forborrningsdjup 1.00 m Utvéirderare JS Plat Karth t 1:4 m.Al. Ulriceh
Nivd vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2024-04-26 ats . artiemmet -2 m. 11 Llnceehamn
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal 24268
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 20240418
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
o Kassificering 0 50 100 150 200 250 30 40 50 0 50 100 1500 10 20 30 40 50 60 70 80
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CPT -sondering

2024-04-26

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Projekt _ ] Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 13-16 24268
2024-015 Borrhl
Datum 20240418
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2.58 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr JK/ MK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 230 0.10 -0.06
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 230 0.10 -0.06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.40 1.00 Veg/ Mu
0.40 1.00 1.70 siSaMn
1.00 1.60 1.70 sasiMn
1.60 2.20 1.70 (le)sisaMn
2.20 2.60 1.80 (le)sisaMn
Anmiérkning
\BGK1\Geo\Conrad\2024\2024015-Norra-Rénnasen\2024015-CPT-2426B.CPW
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2024-04-26

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Norra Réonnasen, bilaga 2 sidor|TBt16 Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Projektnummer 2(024-015 Borrhal 24268

Borrforetag BGK AB

Borrningsledare JK/ MK Datum 20240418

Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material

Start djup 1.00 m Geometri Normal

Stopp djup 2.58 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.

Referens My Utrustning Memocone MKII

Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt

Norra Ronnasen, bilaga 2 sidor 17-20

Projekt nr 2024-015

Forborrningsd; 0.0l m Referens M Vitska 1 filter .
Tngsaup e Y Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Start djup 0.0l m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 2.78 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhal  2427B
Grundvattennivd 1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240422
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Norra Ronndsen, bilaga 2 sidor 17-20
) o . Projekt nr 2024-015
Referens My Forborrningsdjup 0.01 m Utvéirderare JS Plat Karth t 1:4 m.Al. Ulriceh
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvdrdering 2024-04-26 ats . artiemmet -4 m. 11 Llnceehamn
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhal  2427B
Startdjup 0.0l m Geometri Normal Datum 20240422
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 40035 40 45 50 O 50 100 1500 10 20 30 40 50 60 70 80
0.0 L1 | Ll 1| L1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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CPT -sondering

2024-04-26

Projekt _ ] Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 17-20 24278
2024-015 Borrhl
Datum 20240422
Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material
Startdjup 0.01m Geometri Normal
Stoppdjup 2.78 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr JK/ MK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -41.70 9.50 -0.11
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -41.70 9.50 -0.11
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.45 1.00 Veg/ Mu
0.45 1.00 1.75 siSaMn
1.00 1.50 1.70 siSaMn
1.50 2.20 1.75 lesasiMn
2.20 2.70 1.80 siSaMn
Anmiérkning
\BGK1\Geo\Conrad\2024\2024015-Norra-Rénnasen\2024015-CPT-2427B.CPW
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2024-04-26

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor|TRL20 Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Projektnummer 2(024-015 Borrhal 2427B

Borrforetag BGK AB

Borrningsledare JK/ MK Datum 20240422

Forborrningsdjup 0.01m Forborrat material

Start djup 0.01m Geometri Normal

Stopp djup 2.78 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.

Referens My Utrustning Memocone MKII

Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT—sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt ~ Norra Ronnasen, bilaga 2 sidor 21-24
) L . Projekt nr 2024-015
Forborrningsdjup 0.10 m Referens My Vitska i filter .
. e Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Start djup 0.10 m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 243 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2428B
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240418
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Norra Ronndsen, bilaga 2 sidor 21-24
) o ; Projekt nr 2024-015
Referens My Forborrningsdjup 0.10 m Utvarderare JS Plat Karth t 1:4 m.fl. Ulriceh
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvédrdering 2024-04-26 ats . arthemmet 1.4 m.1l. Uiricchamn
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Memocone MKII Borrhdl ~ 2428B
Startdjup 0.10 m Geometri Normal Datum 20240418
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
00 Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 35 40 45 50 0 50 100 150 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Veg/ Mu X Svensk empiri
o Lunne, verkonsoliderad
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CPT -sondering

2024-04-26

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Projekt _ ] Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Norra Rénnasen, bilaga 2 sidor 21-24 2428B
2024-015 Borrhl
Datum 20240418
Forborrningsdjup 0.10 m Forborrat material
Startdjup 0.10 m Geometri Normal
Stoppdjup 243 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr JK/ MK
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20230327  Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -7.40 11.70 0.03
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -7.40 11.70 0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.25 1.00 Veg/ Mu
0.25 1.00 1.75 siSaMn
1.00 1.90 1.70 (le)sasiMn
1.90 2.45 1.75 (le)sasiMn
Anmirkning
\BGK1\Geo\Conrad\2024\2024015-Norra-Rénnasen\2024015-CPT-2428B.CPW
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2024-04-26

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Norra Ronnasen, bilaga 2 sidor|2iht24 Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Projektnummer 2(024-015 Borrhal 2428B
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare JK/ MK Datum 20240418
Forborrningsdjup 0.10 m Forborrat material
Start djup 0.10 m Geometri Normal
Stopp djup 243 m Vitska i filter
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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—— Uppmatt portryck, u, kPa
] — Totalt spetstryck, q, MPa
75 Registrerat spetstryck, q. MPa
0.2 W Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT—sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt ~ Norra Ronnasen, bilaga 2 sidor 25-28
) L . Projekt nr 2024-015
Forborrningsdjup 1.05 m Referens My Vitska i filter .
. e Plats Karthemmet 1:4 m.fl. Ulricehamn
Start djup 1.05m Niva vid referens Borrpunktens koord. .
Stopp djup 2.46 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhal 24298
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20240422
Spetstry(CcMPa) Frikti 6kPh) Portrysc'kt u(kea) FrikF'rbquk%ﬁskRDyCIRspqarLamtertier‘rg B( ¢
0 5 10 15 200 100 200 3000 500 1000150020000 1 2 30.00.20.14 0 2 4
0 i L L L L L L L L L L L L L L L L - L L - - L L - L L L L
0.
0.¢#
0.
0.
i g
i \>
1. 2[ & _ <)/ %
o o 2
<1 _} a D £> l
—~1. U —Z —
" P
1.
| \ o QZ P S
=
5 - <
. 7 \> N - _____>J
7 ) < [
2. 1 - —~ ]
Z —/U k
2 | Uy ] J
0p * . $ % WBGK 1'\Geo\Conrad\20241202401 5-Norra-Ronnasen\2024015-CPT-2429B.CPW

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna 2024-04-26



