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Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av Ulricehamns  kommun  har  en geoteknisk  undersökning  utförts  för

rubricerat  objekt.

Undersökningens  syfte har  varit  att översiktligt  kontrollera  jordens  geotekniska
egenskaper  för  nya  detaljplaner.

2 Underlag  för  undersökningen

Ritningsunderlag  för  fältarbetet  och  redovisningen  har  erhållits  av beställaren  och

utgörs  av grundkarta  över  området.

3 Styrande  dokument

Denna  rapport  ansluter  till  SE-EN  1997-1  med  tillhörande  nationell  bilaga.

Tabell  1. Planerinq  och  redovisning

!UndersökningsmetodStandard  eller  annat  styrande  dokument

Fältplanering

' "Y

SS-EN  1997-2

Fältutförande
Geoteknisk  Fälthandbok  SGF Rapport  1 :20'13 samt
SS-EN-ISO  22475

Betec14ningssystem SGF/BGS  beteckningssystem  2001 :2

Tabell  2. Fältundersökningar

.__ Undersökningsmetod Standard  e//er  annat  styrande  dokument

Viktsondering  (Vim) SGF Rapport  1 :2013,  3:99

Mekanisk  trycksondering  (Tr) SGF Metodblad  v 1.O

Hejarsondering  (Hfa) SGF Rapport  1 :2013

Slagsondering  (Slb) SGF Rapport  1 :2013

Jord-  bergsondering  med spolning  (Jb2) SGF Rapport  2:99

Skruvprovtagning  (Skr) SGF Rapport  1 :2013

Moränprovtagning SGF Rapport  1 :2013

Grundvattenpejling  (GW)  i öppet
grundvattenrör  (GWR)

SGF Rapport  1 :2013

Markradonmätning  (Rn) Markradonboken
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Tabell  3. Laboratorieundersökningar

R ,,.,,,,,,,,_,,,,, .,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,-,., I
Il llll  llgl  a lllllllll  gal  Il g&llll sJ  &gl  I llgl  ll  GII  gl  gl  Il  la&  a  &71 al  I IJG  llllfl  ul  II  CII I & I

Klassificering EN ISO 14688

Vattenkvot SS 27116

Tvätt  siktning EN ISO 14688

Redovisninq  av  undersökninqen

På planritning  G'I redovisas  läget  och  markhöjder  för  samtliga  sonderings-  och

provtagningspunkter.

På sektionsritningar  G2 -  G9 redovisas  samtliga  undersökningspunkter  på

sektioner  littererade  A -  J. På sektionerna  redovisas  sonderingsdiagram,  jordarter,

nivåer  för  nuvarande  mark  och  grundvattennivåer.  På ritningar  GIO  -  G12

redovisas  samtliga  Jb2-sonderingar  på kompletta  borrdiagram.

På bilagor  redovisas  laboratorieresultat  och  kornfördelningskurvor.

4  Geoteknisk  kategori

Utförda  undersökningar  kan  hänföras  till Geoteknisk  Kategori  2.

Arkivmaterial

En miljöteknisk  markundersökning  har  tidigare  utförts  inom  en del av området.

Undersökningen  är utförd  av COWI  under  20'1 9.

6 Befintliga  förhållanden

Undersökt  yta  rödmarkerat
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Undersökt  yta ligger  nordöst  om Ulricehamn  tätort,  söder  om riksväg  40. Söder  och

öster  om finns  industriområden.  Väster  om ligger  bostadsområden  samt  skogsmark
och även  norr  om finns  huvudsakligen  skogsmark.  Undersökt  område  utgörs  av

skogsmark  med barr-  och lövträd  samt  kalhyggen  och nyplanteringar.  Genom  ytan
går  en luftledning  samt  en markförlagd  högspänningsledning  i riktning  nordväst-

sydöst.  I sydvästra  delen  av ytan  finns  teleledningar.  Små  bäckar  förekommer  inom
området.  Marken  ligger  generellt  lutande  ned mot  norr  samt  nordväst  och inmätta
höjder  vid borrpunkterna  ligger  mellan  +215,33  och +276,64.

7 Positionering

7. 1 Koordinatsystem  och utsättning

Använt  koordinatsystem  i plan är SWEREF  9913  30 och höjdsystem  RH2000.
Utsättning  och inmätning  av sonderingspunkterna  har  gjorts  genom  GNSS,

nätverks-RTK.  Mätningen  är utförd  i minst  klass  B enligt  SGF  fälthandbok  av John
Karlsson,  Markus  Karlsson  och Janne  Svensson,  BGK.

7.2  Provtagningspunkter

Sammanställning  av de undersökta  punkternas  koordinater  och använda  metoder
redovisas  i tabell  nedan.  Höjder  inom parantes  har inte kunnat  mätas  in, de är
tolkade  från  höjdkurvor.

lPunktX y z Metod I
2201 6409925.019 145888.215 (+ 215.330)

Hfa,  Tr, Jb2,

Skr,  Rn

2202 6409993.241 146012.793 219.340
Tr, Jb2, Skr,
GWR, Rn

2203 6410044.117 146146.921 225.913 Jb2

2205 6410093.657 146338.046 230.394 Tr,  Jb2,  Skr

2206 Ingen inmätning,  se ung. placering  på ritn. G1
Tr, Jb2,  Skr,

Rn

2207 6410076.930 146638.369 248.342 Tr, Jb2, Skr

2208 6409861  .379 146008.804 (+ 222.030)
Hfa, Tr, Jb2,

' Skr

2209 6409933.313 146121  .773 227.097 Jb2

2210 6409958.567 146284.680 (+ 241 .OOO) Jb2,  Skr,  Rn

2211 6409962.395 146411  .207 240.283
Tr,  Jb2,  Skr,

GWR,  Rn

2212 6410003.758 146635.863 249.885 Tr, Jb2,  Skr

2213 6409840.847 146271.133 (+ 241.690)
Vim, Tr, Jb2,
Skr

2215 6409945.605 146814.060 259.283
Tr, Jb2, Skr,
GWR

2216 6409765.456 146199.975 (+ 243.300)
Tr,  Jb2,  Skr,

Rn

2217 6409733.7  42 146276.174 246.663
Tr, Jb2,  Skr,

Rn
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2218 6409697.942 146333.785 252.189
Tr, Jb2,  Skr,

Rn

2219 6409837.783 146462.008 (+  253.600)
Tr, Jb2,  Skr,

Rn

2220 6409805.135 146604.852 262.314
Tr, Jb2,  Skr,
Rn

2222 640957  4.798 146315.287 (+  254.800)
Vim,  Jb2,  Slb,
Skr

2223 6409630.998 146479.287 263.666 Tr, Jb2,  Skr

2224 6409692.872 146506.970 (+  262.859)
Tr, Jb2,  Skr,

Rn

2225 6409702.072 146755.110 270.925
Vim,  Tr, Jb2,

Skr,  Rn

2226 Ingen  inmätning,  se ung. placering  på ritn. G1 Tr, Jb2,  Skr

2227 6409888.653 147006.961 (+  265.040)
Vim,  Tr, Slb,

Jb2,  Skr

2228 6409591.107 146561  .036 269.466
Vim,  Tr, Jb2,

Skr,  GWR,  Rn

2229 6409650.636 146704.155 273.955
Tr, Jb2,  Skr,

Rn

2230 6409485.182 146289.592 257.138
Tr, Jb2,  Slb,
Skr

2231 6409530.757 146468.320 265.435 Tr, Jb2,  Skr

2232 6409554.871 146804.285 276.635 Tr, Jb2,  Skr

2233 6409632.208 146922.448 (+  272.300)
Vim,  Tr, Jb2,
Skr

2234 640977  4.253 147083.937 (+  272.550) Tr, Jb2,  Skr

8 Geotekniska  fältundersökningar

8. j  Utförda  fältförsök

I SonderingarAntal Typ/Anmärkning I
Viktsondering 6 Vriden  viktsondspets  på 25 mm stänger

Mekanisk

trycksondering
29

Vriden  viktsondspets  på 25 mm stänger,

motstånd  inkl. stångfriktion

Hejarsondering 2 Hfa spets  och  32 mm stänger

Slagsondering 3 Konisk  slagsondspets  på 44 mm  Jb stänger

Jb2  sondering 32
57 mm borrkrona  på 44 mm Jb-stänger,

samtidig  luffspolning
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8.2  Utförda  provtagningar

I Provtagningar Antal Typ/Anmärkning Kategori

Skruvprovtagning 29 punkter Störda  prover c

Moränprovtagning
3 punkter/9

prover
Störda  prover/
mullvadsprovtagare

c

Jordartsbestämning  i fält 30 prover Okulärt  bedömt  i fält

8.3  Undersökningsperiod

Undersökningen  utfördes  2022-05-17  till -06-14.

8.4  Fältpersonal

Bomedare  har  varit  John  Karlsson  och Markus  Karlsson,  BGK.  Biträdande

fältpersonal  har  varit  Hans  Karlsson  och  Janne  Svensson,  BGK.

8.5  Kalibrering  och  utrustning

*  Bandgående  borrvagn  GM 75 GTS  med  hydraulhammare  Soosan  SB30,

vattenpump  Interpump  T55  och  påbyggd  kompressor.  Flytande

sonderingsbord  för  viktsondering.  Senast  kalibrerad  2021-02-04.

*  Datainsamling  med  Envi  Logger  GI,  master  ID 10053.

*  Bandgående  borrvagn  GM 75 GTS  med  hydraulhammare  Furukawa.

*  Datainsamling  med  Envi  Logger  GI.

*  Hydrauliskt  driven  frifallvikt  på 63,5  kg för  hejarsondering.

*  Skruvprovtagare  82 mm.

@ Moränprovtagare  typ  "mullvad".

*  Direktavläsande  markradonmätare  typ  Markus  10.

*  lnmätningharskettmedTrimbIeRoverR10.

9 Geotekniska  laboratorieundersökningar

9.1  Utförda  undersökningar

I I J-iij-»y--äjz«ja+ii-y»-q6-q-J  ' A-s-4s-g ,.,,.,.,.-..,.,..-  I
LIII(föI  b-uflglHlgh-HR:tuu hglull I Jlpld- Illlld-  Ifllllfig

Klassificering 85 prover Bilaga  1

Bestämning  av vattenkvot 46 prover Bilaga  1

Tvätt  siktning 4 prover Bilaga  2

9.2  Undersökningsperiod

Laboratorieundersökningen  utfördes  2022-05-31  till -06-14.

9.3  Laboratoriepersonal

Laboratoriearbetet  har  utförts  av Hanna  Wetterheim,  BGK.
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9.4  Provförvaring

Upptagna  jordprover  sparas  i BGK:s  geotekniska  laboratorium  i6  månader  (ej

kylrum).

IO  Hydrogeologiska  undersökningar

jO.'7 Utfördafältarbeten

e:14-..k-4-.- A-iiÅ-qJ ,,,,,,,.  ,.,,.,,,,,, I
rai&a{JUe(tfll

I

/411&a1 I 7p1  ?llllfffölÄfflllg

Installation  av 1 " grundvattenrör  av stål. 4 Filterspets  med  duk  O,5 m

10.2  Utförda  undersökningar

I Undersökninnar Anta/
f

Tvn/  Anmärknino

I _..,.
+###+#----a-o-J-- - i  ya  - --  - - - - -  - - --  - - - o y

Pejling  av vattennivå  i öppet  rör 4 öppet  system

10.3  Korttidsobservgtioner

r l.  ,.,  &-  ll.  .  Å f'k  &-  -  -  -s  --6-a-»  -ii /'_  yh  ii  J%JI  z44  f'_  »i  ffi x  a  JÅÅ6Å  -  I

J Punkt
I  Ila&al  Igl  a&

datum

IJjlJa  171  V  a  &l  llll

datum

lJI  u  llll  V  (i  &&Gil  I

, m.  u. /'n)/ IJ I &l; 7 ;  ;  &&gl I l
GWR2202 2022-05-17 2022-06-26 2,59  m +216,75

GWR221  1 2022-05-23 2022-06-26 0,56  m +239,72

GWR2215 2022-06-07 2022-06-26 1,06  m +258,22

GWR2228 2022-05-30 2022-06-26 3,34  m +266,14

II  Markmiljöteknisk  undersökning

11.1  Utförda  undersökningar

Markradonmätning  i14  punkter.  Försök  till mätning  utfördes  i ytterligare  några

punkter  men  utan  resultat  eftersom  jorden  var  för  vattenmättad  eller  tät.

11.2  Resultat

( Punkt  ' Mätdatum Resultat,  kBq/m3

2201 2022-05-17 7

2202 2022-05-17 46

2206 2022-05-24 15

22m 2022-05-23 22

2211 2022-05-23 53

2216 2022-05-18 71

SSBGKlSDokumentSWord dohimentSGEOS2021SGeorapporterS2021260-{Jbbarp-8l
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2217 2022-05-18 40

2218 2022-05-18 42

2219 2022-05-24 75

2220 2022-05-24 116

2224 2022-05-25 43

2225 2022-05-31 27

2228 2022-05-30 114

2229 2022-05-25 14

1j.3  Fältpersonal

Undersökningen  utfördes  av John  Karlsson  och  Markus  Karlsson,  BGK.
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12  Härledda  värden

12.1 Friktionsvinkel

Friktionsvinkel  har utvärderats  från vikt- och hejarsonderingarna  enligt  TR Geo 13. I
siltig  jord har viktsonderingsmotståndet  dividerats  med 1,3 före utvärderingen.  I silt
har ett avdrag  på 3 grader  gjorts.

Friktionsvinkel  utvärderad  från  Vim  och  Hfa

'IHfa=29+2j3  Hfanettoo'46

IVim=29+hV20o'53
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12.2  E-modul

Elasticitetsmodulen  har  utvärderats  från  vikt-  och hejarsonderingarna  enligt  TR  Geo

13. I siltig  jord  har  viktsonderingsmotståndet  dividerats  med  1,3  före  utvärderingen.
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Gunnar  Karlsson  Bygg-  och  Geokonstruktioner  AB
Torsgatan  10
561 30 Huskvarna tel. 03613  90 60
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Gunnar  Karlsson

Bygg-  och  Geokonstruktioner  AB

LABORATORIERESULT  AT

Ubbarp  8:16  del  av, Ulricehamn

bilaga  I

arb  nr 2021-260

Ny  detaljplan

Skruvborr  22-05-17  till -06-08  Utförd  av: Markus  Karlsson,  John  Karlsson

Lab-  prov  22-05-31  till -06-14  Utförd  av: Hanna  Wetterheim

JJ"F  Å
Hanna  Wetterheim

Fyllning kan i vissa fall vara svår att urski5a.
Klassificeringen  avseende  gräns  för  fyllning  och

naturlig  mark  kan  därför  vara  något  osäker.

AMA

Anläggning
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2201 0,0-0,4 mörkbrun  Vegetation/Mull x

0,4-0,7 brun  sandig  Silt  med  växtdelar 14 5A 4

0,7-1  ,6

brungrå  något  grusig  något  sandig  något  lerig  siltig

Morän 5A 4

1 ,6-2,3 brungrå  grusig  siltig  SandMorän  stenig 14 3B 2

2,3-2,6 brun  något  grusig  sandig  siltig  Morän 4A 3

2202 0,0-0,4

mörkbrun  något  grusig  något  sandig  Mull  med  små

växtdelar

0,4-1  ,O brun  grusig  sandig  Mull

1,0-1,15 stenigt,  inget  prov  (muIIvadsprovtagning) x
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2205 0,0-0,15 Vegetation  / Mull x

0,15-0,55 mörkbrun  dyig  Gyttja  med  växtdelar

0,55-0,7 brun  lerig  sandig  Silt 5A 4

0,7-1  ,O grå  grovSilt 5A 4

I ,O-1 ,5 mörkgrå  något  siltig  Sand 3B 2

2206 0,0-0,2 Vegetation  / Mull  /Torv x

0,2-0,5 brun  grusig  sandig  Dy  (W)

0,5-1  ,O mörkbrun  dyig  grusig  Sand  (W) 32 2 I

2207 0,0-0,3 mörkbrun  Vegetation/MuIl/siItig  Sand x

0,3-1  ,O brun  siltig  sandig  Morän  stenig 3B 2

I ,O-I  ,8 brun  siltig  sandig  Morän 3B 2

I ,8-2,0 grå  siltig  sandig  Morän  (dåligt  prov) 3B 2

2,0-2,6 brun  siltig  sandig  Morän 3B 2

2208 O,O-O,I Vegetation  / Mull x

0,1-0,45 något  något  grusig  mullhaltig  dyig  sandig  Silt x

0,45-1  ,O brun  något  grusig  något  sandig  siltig  Morän 4A 3

I ,0-2,0 brun  grusig  siltig  SandMorän 17 3B 2

2,0-3,0 brun  grusig  sandig  siltig  Morän  (W) 4A 3

2210 O,O-O,1 Vegetation x

0,1-0,55 brun  siltig  Mull  med  växtdelar
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2211 0,0-0,5

mörkbrun  mellan-  och  högförmultnad  Torv  med

växtdelar 84

0,5-0,7 mörkbrun  högförmultnad  Torv  med  inblandning  av silt

0,7-1,0 brun/grå/rostfIäckig  lerig  siltig  Morän 23 5A 4

I ,O-1 ,6 brun  siltig  SandMorän 18 3B 2

2212 o,o-o,e mörkbrun  Vegetation/Mull x

0,6-1  ,4 brun  något  grusig  sandig  siltig  Morän 19 4A 3

1 ,4-1  ,8 brungrå  något  sandig  lerig  siltig  Morän 18 5A 4

1,8-2,1 brun  något  sandig  lerig  siltig  Morän 16 5A 4

2,1-2,7 brun  sandig  lerig  siltig  Morän 14 5A 4

2213 0,0-0,5 mörkbrun  Vegetation/högförmuItnad  Torv x

0,5-1  ,O mörkbrun  SandMorän 2 1

I ,0-2,0 brun  siltig  sandig  Morän  stenig  (W) 3B 2

2215 0,0-0,15 mörkbrun  Vegetation/Mull x

0,15-0,25 mörkbrun/brun  något  grusig  siltig  Sand 3B 2

0,25-0,55 brun  något  grusig  SandMorän 2 I

0,55-1  ,35 brun  något  sandig  siltig  Morän 3B 2

1 ,35-2,0 brun  något  sandig  lerig  siltig  Morän 14 5A 4

2,0-2,55 brungrå  något  sandig  siltig  Morän 5A 4

2,55-3,0 brun  något  sandig  lerig  siltig  Morän 1l 5A 4

3,0-3,75 mörkgrå  siltig  lerig  Morän IO 5A 4
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2216 0,0-0,15 Vegetation  / Mull x

0,15-0,55 siltig  sandig  Mull x

0,55-1,0 brun/mörkbrun  något  sandig  siltig  Morän 5A 4

1 ,0-2,0 brun  något  sandig  något  lerig  siltig  Morän 14 5A 4

2,0-2,35 brun  något  grusig  siltig  sandig  Morän 3B 2

2217 0,0-0,35 Vegetation  / Mull x

0,35-0,9 brun  något  siltig  sandig  Morän 3B 2

2218 0,0-0,15 Vegetation  / Mull x

0,15-1  ,O brun  något  mullhaltig  något  sandig  Silt 4A 3

1 ,0-2,0 brun  sandig  lerig  siltig  Morän 12 5B 4

2,0-2,7 brun  lerig  siltig  Morän 16 5A 4

2219 0,0-0,2 Vegetation/  Mull x

0,2-1  ,O brun/mörkbrun  sandig  siltig  Morän 20 4A 3

1 ,O-1 ,6 brun  sandig  siltig  Morän  (W) 4A 3

1 ,6-2,0 brun  siltig  sandig  Morän 3B 2

2,0-2,3 tappat  prov

2,3-2,7 brun  något  lerig  något  sandig  siltig  Morän 15 4A 3

2220 0,0-0,25 mörkbrun  Mull  med  växtdelar  och  inblandning  av grus

0,25-1  ,O brun  sandig  siltig  Morän 18 4A 3

I ,O-I  ,65 brun  sandig  siltig  Morän 4A 3
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2222 0,0-0,45 Mull x

0,45-1  ,O

brun  något  grusig  sandig  siltig  Morän  stenig  (delvis

tappat  prov) x 4A 3

I ,O-1 ,5 mörkbrun  grusig  sandig  Morän  stenig 2 I

1 ,5-2,0

mörkbrun  något  lerig  grusig  sandig  Morän

(muIIvadsprovtagning) 2 I

2,0-2,7 brun  grusig  siltig  sandig  Morän  (mullvadsprovtagning) 18 3B 2

2,7-3,3 brun  sandig  siltig  Morän  (W) 15 4A 3

2223 0,0-0,4 Torv x

0,4-0,5 grågrön  Dy x

0,5-1  ,O brun  något  lerig  något  sandig  siltig  Morän "ig 4A 3

I ,O-1 ,3 brun  något  grusig  sandig  siltig  Morän 4A 3

2224 0,0-0,4 Torv  / Vegetation x

0,4-1  ,O brun  något  sandig  lerig  siltig  Morän 16 5A 4

1 ,o-:_,o brun  något  sandig  lerig  siltig  Morän 15 5A 4

2,0-3,0 brun  något  sandig  något  lerig  siltig  Morän 20 5A 4

2225 0,0-0,3 Mull  /Vegetation x

0,3-0,6 brun  något  dyig  siltig  Sand  med  små  växtdelar

0,6-0,7 brungrån  grovSand  (dåligt  prov) 2 I

0,7-1,"15 brun  sandig  siltig  Morän 18 4A 3

2226 0,0-0,15 Vegetation x

0,15-0,55 brun  högförmultnad  Torv  inblandning  av sand  och  silt 40

0,15-0,95 brun  något  sandig  Silt 5A 4
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2227 0,0-0,3 mörkbrun  Vegetation/Mull x

0,3-0,5 brun  något  siltig  grovSand 3B 2

0,5-1  ,05 brun  sandig  siltig  Morän 14 4A 3

1 ,05-2,0 brun  något  sandig  siltig  Morän 4A 3

2,0-3,4 brun  sandig  siltig  Morän 4A 3

3,4-4,5 grå  siltig  Morän 5A 4

2228 0,0-0,3 mörkbrun  Vegetation/Mull x

0,3-0,5 tappat  prov

0,5-1,0 brun  något  sandig  siltig  Morän 13 4A 3

1 ,O-1 ,4 brun  sandig  siltig  Morän 4A 3

Nytt  försök  med  mullvadsprovtagare

1,1-1,5 brun  grusig  sandig  siltig  Morän 1l 4A 3

I ,5-2,2 brun  grusig  siltig  sandig  Morän 3B 2

2,2-2,3 brun  grusig  Silt  (dåligt  prov)  (W) 5A 4

2,3-3,0 brun  något  lerig  något  sandig  siltig  Morän 14 4A 3

3,0-3,6 brun  något  grusig  något  lerig  siltig  Morän 13 4A 3

3,6-4,0 brun  något  lerig  siltig  Morän 14 5A 4

2229 0,0-0,15 Mull/Vegetation x

0,15-1  ,O brun  något  finsandig  grov8i1t  med  små  växtdelar 5A 4

I ,O-I  ,8 brun  något  lerig  sandig  siltig  Morän 13 4A 3

2230 0,0-0,65 mörkbrun  mullhaltig  Dy x

0,65-1,1 brun  siltig  sandig  Thflorän 3B 2

1,1-2,6 brun  något  lerig  siltig  Morän 15 5A 4

2,6-3,35 grå  något  sandig  siltig  Morän 13 4A 3

3,35-3,5 grå  något  sandig  siltig  Morän 4A 3
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2231 0,0-0,5 mörkbrun  högförmultnad  Torv 33

0,5-1  ,O mörkbrun  grusig  Dy

I ,O-I  ,5 brun  något  grusig  siltig  SandMorän  (W) 26 3B 2

1,5-2,1 brun  något  grusig  siltig  sandig  Morän  (W) 18 3B 2

2,1-3,0 brun  något  sandig  lerig  siltig  Morän 13 4A 3

2232 0,0-0,4 Mull/Vegetation x

0,4-1  ,O brun  siltig  Morän  stenigt 5A 4

1 ,O-1 ,8 brun/rostfläckig  siltig  Morän 5A 4

2233 0,0-0,7 Torv x

0,7-1,0 grå  något  lerig  siltig  Morän 18 5A 4

1 ,0-2,0 brun  siltig  Morän  (W) 20 5A 4

2,0-2,7 brun  sandig  siltig  Morän  (W)  (delvis  tappat  prov) 24 4A 3

2234 0,0-0,3 Ej bedömt  prov

0,3-0,55 brungrå  grusig  siltig  Morän x 4A 3

0,55-1  ,2 brun  något  lerig  något  sandig  siltig  Morän 17 4A 3

I ,2-2,0 brun  sandig  siltig  lerig  Morän 15 4A 3

2,0-3,0 brun  sandig  siltig  Morän 4A 3

3,0-3,6 grå  sandig  siltig  lerig  Morän 1l 4A 3

3,6-4,0 tappat  prov

4,0-5,0 tappat  prov

2021  260-Ubbarp-81  6-delav-UIricehamn-Iab.xIsx
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Gunnar  Karlsson  Bygg-och  Geokonstruktioner  AB

Siktning

Ubbarp  8:16,  Ulricehamn

Punkt  2201

Djup 1,6-2,3  m u my

Sikt  Passerar

Maskvidd  %

O,O

0 ,0625  27,5

0,125  40,3

0,25  54,3

0,5  67,6

1 77,8

2 85,5

4 91,5

8 96,1

16  100,O

iOO,O

Jordartsbestämning

siltig  SandMorän

2022-06-14

Våtsikt

Bilaga  2 sida  'i

arb  nr  2021-260

Vattenkvot

Finjordshalt

Sandhalt

Grushalt

Enligt  AMA  Anläggning

Materialtyp  TJälfarlighet  Klass
3B  2

Totalt 100 Siktning  på material  <60mm

KornfördeIningskurva

100

) /
/

passerar ide mängd, vikts  -%

/
/

/
/

_l_
/

_/
7--

X
/

/

I I I
mai .kvidd  mm

0,C63 0,125 '0,n50 0,500 1,C:OO 2,C00 4,C00 8,C00 16,!)00 32,000

finjord finsand mellansand grovsand grus
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Gunnar  Karlsson  Bygg-och  Geokonstruktioner  AB

Siktning

Ubbarp  8:"16,  Ulricehamn

Punkt  2208

Djup 1 ,o-:,o

Sikt  Passerar

Maskvidd  %

O,O

0 ,0625  20,9

0,125  31,8

0,25  44,0

0,5  56,2

1 65,8

2 74,2

4 82,6

8 91,1

16  98,7

100,O

Jordartsbestämning

grusig  siltig  SandMorän

Våtsikt

52022-06-14  Bilaga  2 sida  2

arb  nr  2021-260

Vattenkvot

Finjordshalt

Sandhalt

Grushalt

1'11I112TI %

.: .I"IIÖ"I %

Enligt  AMA  An1äggning

Materialtyp  Tjälfarlighet  Klass

3B  2

Totalt 100 Siktning  på material  <60mm

Kornfördelningskurva

100

,_
/

;?-a'--

passerat de mängd, vikts  -%

)
{

/'
/

/
/

/
/

/
/

} /
/

I ! I
mai :kvidd  mm

0,C63 0,125 '0,:50 O,!:OO 1,COO 2,C00 4,C00 8,C00 16,000 32,!)00

firJord finsand mellansand grovsand grus
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Gunnar  Karlsson  Bygg-och  Geokonstruktioner  AB

Siktning 2022-06-14

Våtsikt

Bilaga  2 sida  3

Ubbarp  8:16,  Ulricehamn

Punkt  22a11

Djup I ,O-"I  ,6

Sikt  Passerar

Maskvidd  %

O,O

0 ,0625  22,2

0,125  36,3

0,25  48,9

0,5  60,8

1 72,0

2 80,8

4  88,3

8 94,2

16  100,O

100,O

Jordartsbestämning

siltig  SandMorän

arb  nr  2021-260

Vattenkvot

Finjordshalt

Sandhalt

Grushalt

..lffl  %

Enligt  AMA  Anläggning

Materialtyp  Tjälfarlighet  Klass

3B  2

Totalt 100 Siktning  på material  <60mm

Kornfördelningskurva

100

/
{

passerar ide mängd, vikts  -%

. _..___  _ __  J /
/

/'
i-

j /
-]

-7-
(""""'

I

/
T

X-

I I I
ma: :kvidd  mm

0,C63 0,125 '0,Z50 0,500 1,C:OO 2,C00 4,C00 8,C00 16,J00 32,J00

finiord finsand mellansand grovsand grus
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Gunnar  Karlsson  Bygg-och  Geokonstruktioner  AB

Siktning 2022-06-"14

Våtsikt

Bilaga  2 sida  4

Ubbarp  8:16,  Ulricehamn

Punkt  2227

arb nr 202"1-260

Djup 0,5-1  ,05

Sikt  Passerar

Maskvidd  %

O,O

0 ,0625  26,1

0,i25  41,2

0,25  55,1

0,5  68,9

1 79,9

2 88,6

4 94,3

8 98,4

16  100,O

100,O

Jordartsbestämning

siltig  SandMorän

Vattenkvot

Finjordshalt

Sandhalt

Grushalt

Enligt  AMA  Anläggning

Materialtyp  Tjälfarlighet  Klass

3B  2

Totalt i OO Siktning  på material  <60mm

Kornfördelningskurva

100

I
I

/
!

(  "

I
passerar de mängd, vikts  -% /

{-

I

/
/

r

/
/

J/
/

/

I

j

I I I
mas .kvidd  mm

0,C63 0,125 '0,250 0,EOO' 1,COO 2,C00 4,C00 8,C00 16,a00 32,000

fin)ord finsand mellansand grovsand grus
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Gunnar  Karlsson  Bygg-och  Geokonstruktioner  AB

Siktning 2022-06-14

Våtsikt

Bilaga  2 sida  5

Ubbarp  8:16, Ulricehamn

Punkt  2231

arb  nr 2021-260

Djup I ,O-1  ,5

Sikt  Passerar

Maskvidd  %

O,O

0 ,0625  21,2

0,125  33,8

0,25  47,3

0,5  60,8

i  70,6

2 78,4

4  85,7

8 92,0

1 6 95,1

iOO,O

Jordartsbestämning

något  grusig  siltig  SandMorän

Vattenkvot

Finjordshalt

Sandhalt

Grushalt

Enligt  AMA  Anläggning

Materialtyp  Tjälfarlighet  Klass

3B  2

Totalt 100 Siktning  på material  <60mm

100

Kornfördelningskurva

/
/

[

passerar de rnängd, vikts  -%

/
/-

I/
{-

J/
/

/
/

I

/
/

/

I I I I
mai :kvidd  mm

o

0,C63

finjord

0,125

finsand

250  0.500

mellansand

I,COO 2,C00

grovsand

4,C00 8,C00

grus

16,!]00 32,000


