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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
COWI AB har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att utreda bullersituationen 
för föreslagen exploatering av stormarknad, trafikservice och restaurang inom arbe-
tet med detaljplan för fastigheterna Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl samt ta fram 
till detaljplanen erforderlig bullerutredning som underlag för beslut om behovsbe-
dömning.  

1.2 Syfte 
Denna bullerutredning syftar till att beskriva bullersituationen för föreslagna bygg-
nader inom detaljplanerna samt effekter och konsekvenser för omgivningen till 
följd av den trafikökning som är en följd av exploateringen inom detaljplanerna. 
Vid behov av bullerskyddsåtgärder redovisas dessa.  

1.3 Avgränsning 
Bullerutredningen är avgränsad till att i huvudsak omfatta väg 46 på sträcka mellan 
Ulricehamnsmotets södra cirkulationsplats och strax norr om Vistaforsvägen, men 
även ny väg 40 samt andra mindre vägar i området har beaktats.  

Utredningens prognosår är år 2030. 

Bullerberäkningar har genomförts för fyra scenarier, nuläget 2015 med hänsyn till 
befintligt vägsystem, nollalternativet år 2015 respektive år 2030 med hänsyn till 
nytt vägsystem samt utbyggnadsalternativet år 2030 med hänsyn till nytt vägsystem 
och föreslagen exploatering.  

Bullernivåer har beräknats vid närliggande befintliga bostadshus och föreslagna 
byggnader inom detaljplaneområdena. Samtliga beaktade befintliga bostadshus 
omfattas av tabeller i detta PM men inte av det område för vilket bullerutbredning 
redovisas i bilagorna. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Riktvärden 
Riksdagen beslutade i mars 1997, genom antagande av Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53, om riktvärden för trafikbuller, se nivåer nedan. Riktvärdena utgör det 
långsiktiga målet för trafikbuller och bör normalt inte överskridas vid nybyggnad 
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikin-
frastruktur.  

› 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
› 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
› 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
› 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vidare anges att bör tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt och 
att i de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen 
vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Riktvärden för arbetslokaler m fl anges i Svensk Standard SS 25268:2007 "Bygg-
akustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslo-
kaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell" som krav på bullernivåer från trafik 
och andra yttre ljudkällor. Kraven anges i olika ljudklasser A-D, där ljudklass A är 
den högsta av de fyra klasserna och som i detta fall bör vara gällande för nybygg-
nad inom aktuella detaljplaner. I figur 1 nedan redovisas kraven på bullernivåer 
enligt ljudklass A för kontorslokaler och i figur 2 motsvarande för hotell- och re-
staurangutrymmen. 

Typ av utrymme Högsta ekvivalenta ljudnivå Högsta maximala ljudnivå 

Utrymme för presentationer  
(>ca 20 personer) 

exempelvis större konferensrum 

30 dB(A) 45 dB(A) 

Utrymmen för enskilt arbete, 
samtal eller vila 

exempelvis cellkontor, mötesrum, recept-
ion, vilrum 

dock i stora utrymmen 

exempelvis öppen planlösning, kontors-
landskap, storrumskontor 

30 dB(A) 
 

 
 

30 dB(A) 

 

 

50 dB(A) 
 

 
 

50 dB(A) 

 

 

Övriga utrymmen där människor 
vistas mer än tillfälligt 

exempelvis restaurang, matsal, pausut-
rymme 

35 dB(A) 55 dB(A) 

Utrymme där människor vistas 
tillfälligt 

exempelvis korridor, foajé, entréhall, kopie-
ring, kapprum, WC, trapphus eller hisshall 

40 dB(A) - 

Figur 1 Krav på bullernivåer, enligt ljudklass A, med avseende på trafik och andra yttre ljudkällor för 

kontorslokaler, enligt SS 25268:2007, tabell 24. 
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Typ av utrymme Högsta ekvivalenta ljudnivå Högsta maximala ljudnivå 

Gästrum 

dock hygienutrymme inom gästrum 

26 dB(A) 

35 dB(A) 

41 dB(A) 

55 dB(A) 

Utrymmen för enskilt arbete, 
samtal eller personalens vila 

exempelvis kontor, mötesrum, reception, 
vilrum 

30 dB(A) 50 dB(A) 

Övriga utrymmen där människor 
vistas mer än tillfälligt 

exempelvis matsal, pausutrymme, recept-
ion, lobby, lounge, restaurangkök 

35 dB(A) 55 dB(A) 

Utrymme där människor vistas 
tillfälligt 

exempelvis korridor, foajé, entréhall, kopie-
ring, kapprum, WC 

35 dB(A) 60 dB(A) 

Figur 2 Krav på bullernivåer, enligt ljudklass A, med avseende på trafik och andra yttre ljudkällor för 

hotell- och restaurangutrymmen, enligt SS 25268:2007, tabell 29. 

 

2.2 Bullerberäkningar 
Bullerberäkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafikbuller (SNV:s rapport 4935). 

Beräkningsmodellerna baseras på ett stort antal mätningar som genomförts vid 
olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer. Beräknade 
värden ger resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser, vilket 
till exempel innebär en kontrollerad vädersituation med svag vind från bullerkällan 
mot mottagaren, tillika beräkningspunkten. Därmed ger beräkningar oftast större 
noggrannhet än enstaka mätningar då dessa kan visa stor variation från dag till dag 
beroende på årstid, väder och vind. 

Bullerberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA, vers-
ion 4.3, vilket är ett kommersiellt beräkningsprogram utvecklat av DataKustik. Be-
räkningsprogrammet utgår ifrån en terrängmodell och hanterar automatiskt utbred-
ningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm i enlighet med den 
aktuella beräkningsmodellen. 

Bullernivåer har beräknats på höjden 2 m ovan mark i ett mottagarnät upp till 
10x10 m samt som frifältsvärden vid närliggande bostadshus fasader respektive 
föreslagna byggnader inom detaljplaneområdet. Beräknade bullernivåer redovisas 
på karta med isolinjer för varje 5 dB(A)-intervall samt i tabell per studerat scenarie. 

För beräkning av bullernivåerna inomhus har studerade bostäder och föreslagna 
byggnader antagits ha vedertagen fasaddämpning på 30 dB(A) vilket motsvarar ett 
mellanläge mellan 2- och 3-glasfönster. Fasaddämpning på 30 dB(A) innebär att 
bullernivåerna inomhus beräknas vara 30 dB(A) lägre än motsvarande utomhus vid 
fasad. 
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2.3 Kartunderlag 
Underlag till bullerberäkningarna har varit en tredimensionell terrängmodell. Ter-
rängmodellen anger markens och eventuellt skärmande objekts egenskaper. Mar-
kens egenskaper utgörs av höjdnivåer, i form av isohöjdlinjer men även höjdpunk-
ter, samt marktyp, det vill säga om marken är absorberande eller reflekterande. 
Skärmande objekts egenskaper utgörs av placering, höjd och eventuellt absorpt-
ionsdata. 

Kartunderlag har erhållits som utdrag ur Ulricehamns kommuns grundkarta samt 
kompletterat med utdrag ur projektering av ny väg 40 omfattande bland annat 
höjdkurvor, höjdpunkter, befintliga byggnaders placering samt vägarnas läge. Be-
fintliga byggnaders höjd har antagits till schablonhöjder utifrån tillgängligt kart-
material på internet. Underlag för föreslagna byggnader inom detaljplaneområdena 
har erhållits som utdrag ur illustrationsskissen tillhörande detaljplanen (erhållet 
från Norconsult 2013-11-04). 

Samtliga byggnader har antagits vara totalreflekterande medan all mark har anta-
gits vara mjuk mark. 

2.4 Trafikdata 
Baserat på framtagna trafikprognoser i tidigare framtagen trafikutredning "Trafik-
utredning för exploatering vid Ubbarp, norr om Ulricehamnsmotet" (COWI 2013-
05-29) har trafikmängder för bullerutredningens prognosår beräknats. I bilaga A-D 
redovisas beräknade trafikmängder för respektive studerat scenarier.  

Andelen tung trafik har antagits motsvara dagens nivåer, enligt Trafikverkets och 
Ulricehamns kommuns trafikmätningar. För väg 46 innebär det 10-11 % tung tra-
fik, för ny väg 40 15-20 % tung trafik samt för övriga vägar upp till 10 % tung tra-
fik. 

2.5 Hastigheter 
För nuläget har utgångspunkten varit dagens hastighetsgränser, vilket innebär 
70 km/timme på väg 46 och 50 km/timme på övriga vägar.  

För nollalternativet 2015 och 2030 har antagits oförändrade hastigheter från Ulri-
cehamnsmotet och norrut. För väg 40 och väg 46 i anslutning till Ulricehamnsmo-
tet har hastigheterna anpassats enligt de gränser som föreslås för utbyggnaden av 
ny väg 40, vilket innebär 100 km/timme för ny väg 40 och 60 km/timme för väg 
46.  

För utbyggnadsalternativet har övergången från 60 km/timme till 70 km/timme på 
väg 46 flyttats norrut, till norr om föreslagen cirkulationsplats vid detaljplaneområ-
dena. Nya vägar i anslutning till detaljplaneområden har antagits få hastigheten 
50 km/timme.  
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3 Bullerberäkningar 
Bullerberäkningar har genomförts för följande fyra scenarier: 

› Nuläget år 2015 
› Nollalternativet år 2015 
› Nollalternativet år 2030 
› Utbyggnadsalternativet år 2030  

Fokus i redovisningen av bullerberäkningarna är förändringar i bullernivåer som 
följd av föreslagen exploatering vid Ubbarp. Därför bör beräknade bullernivåer 
framför allt ses som jämförande de olika scenarierna emellan. 

I samband med utbyggnaden av ny väg 40 har fastigheterna Bogesund 1:62, 1:63 
och 1:64 lösts in alternativt kommer fastigheterna att lösas in. 

3.1 Resultat för nuläget år 2015 
För nuläget år 2015 innebär beräknade bullernivåer att ekvivalenta bullernivåer 
över 55 dB(A) sträcker sig ca 80 meter från väg 46 åt väster och upp till drygt 
110 meter åt öster. Maximala bullernivåer över 70 dB(A) beräknas sträcka sig 
ca 45 meter åt väster och ca 55 meter åt öster. Bullerutbredningen för nuläget 
år 2015 redovisas i bilaga 1 och 2. 

För de närliggande bostadshusen beräknas högsta bullernivåer utomhus vid fasad 
respektive inomhus enligt figur 3.  

 

Fastighet 

Ekvivalent  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Maximal  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Ekvivalent  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Maximal  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Bogesund 1:62 52 61 22 31 

Bogesund 1:63 59 70 29 40 

Bogesund 1:64 60 71 30 41 

Ubbarp 8:17 65 77 35 47 

Ubbarp 8:18 60 71 30 41 

Vist 10:24 56 79 26 49 

Vist 10:28 58 82 28 52 

Vist 10:30 56 79 26 49 

Vist 10:31 51 74 21 44 

Vist 10:38 hus 1 48 78 18 48 

Vist 10:38 hus 2 50 85 20 55 

Vist 10:38 hus 3 36 61 6 31 

Figur 3 Beräknade bullernivåer vid närliggande bostadshus som omfattas av studerat område för 

nuläget år 2015. Överskridande av riktvärden markeras med röd färg. 
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3.2 Resultat för nollalternativet år 2015 
Med beaktande av ny väg 40 beräknas bullerutbredningen till omgivning att öka, 
framför allt väster om väg 46, där ekvivalenta bullernivåer över 55 och 60 dB(A) 
sträcker sig ca 200 meter från vägen. Norr om vägen mot ridskolan beräknas bul-
lernivåerna ungefär motsvara nuläget år 2015. De maximala bullernivåerna beräk-
nas inte förändras i någon större utsträckning. Bullerutredningen för maximala bul-
lernivåer över 70 dB(A) sträcker sig ca 50 meter från väg 46, liksom för nuläget. 
Bullerutbredningen för nollalternativet år 2015 redovisas i bilaga 3 och 4. 

För de närliggande bostadshusen beräknas högsta bullernivåer utomhus vid fasad 
respektive inomhus enligt figur 4. Jämfört med motsvarande beräkningar för nulä-
get år 2015 kan konstateras att de ekvivalenta bullernivåerna ökar för bostadshus 
nära ny väg 40. För Vist 10:28 beräknas den ekvivalenta bullernivån minska som 
följd av lägre prognostiserad trafik på Vistaforsvägen. De maximala bullernivåerna 
beräknas i stort sett inte förändras.  

 

Fastighet 

Ekvivalent  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Maximal  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Ekvivalent  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Maximal  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Ubbarp 8:17 65 77 35 47 

Ubbarp 8:18 60 72 30 42 

Vist 10:24 57 78 27 48 

Vist 10:28 54 82 24 52 

Vist 10:30 58 79 28 49 

Vist 10:31 56 73 26 43 

Vist 10:38 hus 1 58 78 28 48 

Vist 10:38 hus 2 56 84 26 54 

Vist 10:38 hus 3 52 61 22 31 

Figur 4 Beräknade bullernivåer vid närliggande bostadshus som omfattas av studerat område för 

nollalternativet år 2015. Överskridande av riktvärden markeras med röd färg. 

 

3.3 Resultat för nollalternativet år 2030 
Till nollalternativet år 2030 beräknas bullerutbredningen för ekvivalent bullernivå 
att öka som följd av ökad prognostiserad trafik. Det innebär att större områden be-
räknas beröras av ekvivalent bullernivå över 55 dB(A). De maximala bullernivåer-
na beräknas inte förändras jämfört med nollalternativet år 2015. Bullerutbredning-
en för nollalternativet år 2030 redovisas i bilaga 5 och 6. 

För de närliggande bostadshusen beräknas högsta bullernivåer utomhus vid fasad 
respektive inomhus enligt figur 5. Jämfört med motsvarande beräkningar för nollal-
ternativet år 2015 kan konstateras att den ekvivalenta bullernivån beräknas öka 
med upp till 1 dB(A) vid fem av de studerade bostadshusen. Vid övriga bostadshus 
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beräknas den ekvivalenta bullernivån vara oförändrad. De maximala bullernivåerna 
beräknas inte förändras, jämfört med nollalternativet år 2015.  

 

Fastighet 

Ekvivalent  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Maximal  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Ekvivalent  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Maximal  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Ubbarp 8:17 65 77 35 47 

Ubbarp 8:18 61 72 31 42 

Vist 10:24 57 78 27 48 

Vist 10:28 55 82 25 52 

Vist 10:30 58 79 28 49 

Vist 10:31 57 73 27 43 

Vist 10:38 hus 1 59 78 29 48 

Vist 10:38 hus 2 57 84 27 54 

Vist 10:38 hus 3 52 61 22 31 

Figur 5 Beräknade bullernivåer vid närliggande bostadshus som omfattas av studerat område för 

nollalternativet år 2030. Överskridande av riktvärden markeras med röd färg. 

 

3.4 Resultat för utbyggnadsalternativet år 2030 
För utbyggnadsalternativet år 2030 beräknas bullerutbredningen för den ekviva-
lenta bullernivån att öka till följd av tillkommande trafik till och från föreslagen 
exploatering. Framför allt beräknas bullerutbredningen öka i anslutning till detalj-
planeområdena och längs sträckan mellan detaljplaneområdena och Ulricehamns-
motet. Bullerutbredningen för den maximala bullernivån beräknas förändras till 
följd av föreslagna förändringar i vägsystemet. Utbredningen längs respektive väg 
beräknas dock vara i stort sett oförändrad. Bullerutbredningen för utbyggnadsalter-
nativet år 2030 redovisas i bilaga 7 och 8. 

För inom detaljplaneområdena föreslagna byggnader beräknas den ekvivalenta bul-
lernivån som högst uppgå till 62-64 dB(A) vid fasad, i detta fall mot väg 46. Mot-
svarande för den maximala bullernivån beräknas som högst uppgå till 73-75 dB(A). 
Högsta beräknade bullernivåer vid respektive byggnad framgår av figur 6 nedan. 

Vid jämförelse med gällande riktvärden för kontorslokaler respektive hotell- och 
restaurangutrymmen beräknas riktvärdet för ekvivalent bullernivå inomhus för ut-
rymmen för enskilt arbete och presentationer på 30 dB(A) överskridas vid fasader 
mot väg 46, förutsatt en fasaddämpning på 30 dB(A). Dock beräknas motsvarande 
riktvärden för maximal bullernivå på 50 dB(A) respektive 45 dB(A) uppfyllas. 

För de närliggande bostadshusen beräknas högsta bullernivåer utomhus vid fasad 
respektive inomhus enligt figur 6. Jämfört med motsvarande för nollalternativet 
år 2030 beräknas bullernivåerna inte förändras så att något ytterligare riktvärde 
överskrids. 
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Fastighet 

Ekvivalent  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Maximal  
bullernivå dB(A) 

utomhus vid fasad 

Ekvivalent  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Maximal  
bullernivå 

dB(A) inomhus 

Föreslagna byggnader inom detaljplanerna 

ICA Maxi 62 75 32 45 

Statoil 64 73 34 43 

Restaurang 63 73 33 43 

McDonalds 63 75 33 45 

Bostadshus 

Ubbarp 8:17 65 77 35 47 

Ubbarp 8:18 61 72 31 42 

Vist 10:24 57 78 27 48 

Vist 10:28 55 82 26 52 

Vist 10:30 58 79 28 49 

Vist 10:31 57 74 27 44 

Vist 10:38 hus 1 59 78 29 48 

Vist 10:38 hus 2 57 84 27 54 

Vist 10:38 hus 3 52 61 23 31 

Figur 6 Beräknade bullernivåer vid föreslagna byggnader respektive närliggande bostadshus som 

omfattas av studerat område för utbyggnadsalternativet år 2030. Överskridande av riktvärden marke-

ras med röd färg. 

 

4 Förslag till bullerskyddsåtgärder 
Med utgångspunkt i genomförda beräkningar för utbyggnadsalternativet behöver 
åtgärder vidtas för föreslagna byggnader för att säkerställa att gällande riktvärden 
uppfylls för eventuella utrymmen för enskilt arbete, presentationer mm. För före-
slagna byggnader inom detaljplaneområdena föreslås därför något av följande: 

› Att eventuella utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila så som kontor, 
mötesrum och vilrum, respektive för presentationer lokaliseras vid fasad där 
den ekvivalenta bullernivån beräknas vara lägre än 60 dB(A), förutsatt en fa-
saddämpning på 30 dB(A). 

› Att krav ställs på fasaddämpning så att riktvärdet för eventuella utrymmen för 
enskilt arbete, samtal eller vila så som kontor, mötesrum och vilrum, respek-
tive för presentationer på ekvivalent bullernivå på 30 dB(A) uppfylls. För fö-
reslagna byggnader inom detaljplaneområdena innebär det att fasaddämpning 
minst bör uppgå till 34 dB(A). 

Med hänsyn till att utbyggnadsalternativet år 2030 inte beräknas medföra att något 
ytterligare riktvärde överskrids vid närliggande bostadshus, jämfört med nollalter-
nativet år 2030, föreslås inga bullerskyddsåtgärder för närliggande bostadshus.  
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5 Slutsatser 
Med bakgrund i genomförda bullerberäkningar kan konstateras att bullernivåerna i 
området kommer att öka. Ökningen av bullernivåerna beräknas framför allt beror 
på utbyggnaden av ny väg 40, men även på den prognostiserade generella trafikök-
ningen och tillkommande trafik till följd av föreslagen exploatering inom detaljpla-
neområdena. 

Utifrån genomförda bullerberäkningar kan även konstateras att med krav på place-
ring av eventuella utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila så som kontor, mö-
tesrum och vilrum, respektive för presentationer inom föreslagna byggnader eller 
krav på fasaddämpningen kan gällande riktvärden uppfyllas för föreslagna byggna-
der inom detaljplaneområdena. 

För närliggande befintliga bostadshus innebär inte utbyggnadsalternativet att något 
ytterligare riktvärde överskrids, jämfört med nollalternativet år 2030. Utbygg-
nadsalternativet bedöms därför inte innebära någon negativ påverkan ur bullersyn-
punkt för dessa bostadshus.  
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Bilaga A Trafikmängder för nuläget år 2015 
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Bilaga B Trafikmängder för nollalternativet år 2015 
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Bilaga C Trafikmängder för nollalternativet år 2030 
 

 

  

+XXXX f/d indikerar tillkommande trafik 

jämfört med nollalternativet 2015. 
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Bilaga D Trafikmängder för utbyggnadsalternativet år 2030 
 

 

+XXXX f/d indikerar tillkommande trafik 

jämfört med nollalternativet 2030. 


