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ORIENTERING

K-KONSULT har pa uppdrag av Ulricehamns kommun
genomfdrt en Oversiktlig geoteknisk undersdkning
inom Kv Sndripan i Ulricehamn, Ulricehamns kommun.
Undersdkningen vilken skett i anslutning till
pdgdende planarbete har utfdrts i syfte att
klarligga omradets byggbarhet.

UTFORT ARBETE

Det geotekniska fdltarbetet utfdrt under ledning
av K-KONSULTs falttekniker Per-Alf Modigh har
omfattat trycksondering och skruvprovtagning.
Grundvattenobservation har skett i provtagnings-
halen.

Upptagna prover har jordartsklassificerats i
K-KONSULTs geotekniska laboratorium.

UNDERSOKNINGSRESULTAT

Undersdkningsomradet ligger inne i Ulricehamns

tdtort mellan K&llgatan i norr och Radhusgatan i
sbder. Marken vilken faller relativt kraftigt mot
vdster dr bebyggd med byggnader av villakaraktdr.

Grunden bestadr under humus och viss fyllning av
grusig sand pa moridn. Morinen dir mycket fast
lagrad och sonden har stoppat i mycket fast lagrad
jord 2,5 - 3 m under nuvarande markyta. Fritt
vatten har ej erhallits i provtagningspunkten.
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INGENJORSR OCH ARKITEXTER

UTLATANDE 3

Geo, J-E Carlring/MS 860512

SLUTSATSER

omradet dr stabilt och nagOn risk for skred
foreligger ej. Byggnader i upp till 3 - 4 plan kan
grundliaggas direkt i naturligt lagrad jord med
kantforstyvad bottenplatta av betong. Tillaten
grundpdkidnning berdknas i enlighet med SBN 80 kap
23:2332 varvid vidrdet n vdljs som for fast lagrad
finsand. Viss fyllning och befintliga byggnads-
grunder kan i vissa fall beh&va avldgsnas.

Byggnader kan utformas med soutterridngvaning under
forutsdttning att drédnering anordnas med stdrsta
omsorg.

Jorden ir fast och kan vara svarschaktad vartill
kommer att gamla grunder utgdr hinder. Ytjordarna

beddms vara ringa - mattligt tjdlskjutande (klass
I - 1I1).

OVRIGT

Fo6r enskilda byggnaader bor detaljerad undersdk-
ning genomfdras.

s
A 2 /

B ra;\BGOgIZ

Al



Silaga

Geoleknik 8 (74.09)

E-BONSULT

molumcu!u ARKITERTRER EROV TABELL A

Hendl dqgare Datum

Geo, J-E Carlring/MS 860512

Uppdrag
Kv Sndéripan Ulricehamn, Ulricehamns kommun

Uppdragsnummer Datum for undersokning Utfart av
66709-067-23-05 P-A Modigh

Borrhdl och Djup Provtagnings- Jordart

provtagnings- | m u my/provtag- |[sdtt

| datum ninasnivd

2 0-0,3 | Skr Mylla

0,7-1,0 Grusig sand
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Blad 1

REDOVISNING | PLAN

Sondering

(O Enkel sondering
(sticksondering utan angivande av jordens fasthet)

@ Statisk sondering
(t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestamd
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid-
ning)

® Dynamisk sondering
{t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-
ring)

Tillagg for djup- och bergbestdmning*

Sondering till férmodad fast botten

Sondering till férmodat berg (s k bergsvar erhallet)

Sondering ned i férmodat berg, normalt minst3 m
(mindre djup har angetts)

D:o samt undersékning av borrkax

Karnborrning i férmodat berg, normalt minst 3 m
{mindre djup har angetts)

DO o-O>»>O -0

* Lutande hal redovisas i projektion

Provtagning

Storda prover”
{vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare}

Ostorda prover
{vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp)

O

Uppgift om anvénd provtagare finns i regel saval pa ritning som i
beskrivande text

Hydrologiska bestamningar

Vattenniva bestdmd, i t ex provtagningshal

Grundvattenniva(-yta) bestdmd vid kort- resp lang-

tidsobservation (6ppet system)
Jfrblad 4, ha! 5

Provpumpning eller infiltrationsforsok

O+O4O00< O

Portryckmatning

Ovriga bestamningar
Héllfasthetsbestdmning in situ med vingsond

Deformationsmatning i falt
medelst t ex jordpegel eller inklinometer

Geofysisk understkning, t ex seismisk
Tecknet anger &ndpunkt i undersékningsiinje

D Provgrop (storre)

O Unders6kningspunkt i 6vrigt (jamte férkortning, tex TrP=
portrycksondering)

Exempel

Kombination av tecken samt dvrig redovisning i plan

Detaljerad redovisning Enkel redovisning
16 16
+8,30 82-03-15
A
+9,20 Le53 Le53 Le5,3
Sa6,3 Fr6,8 Fr(1,2)
Gr6,8 (B) Vid enkel redovisning
B ( l,)()) dr endast undersok-
ningspunktens num-

l Ex1 ] l Ex2 J l EX3J mer angivet

Enligt det kombinerade tecknet har féljande undersék-
ningar utforts:

e statisk sondering

e sondering ned i férmodat berg

e tagning av ostorda prover

e bestimning av grundvattennivan vid korttidsobservation
e vingsondering

| évrigt betyder:
(Férkortningar forklaras pé blad 3)
16  undersdkningspunktens nummer
+ 8,30 grundvattenniva
82-03-15  observationsdatum vid bestdmning av grund-

vattennivd
A analys utford for bestdmning av t ex korrosions-
risk
+9,20  markytans niva (eller annan utgdngsniva fér
djupangivelse)

Redovisning av lagerféljder enligt exempel till héger om
tecknet

Le 5,3 lerans underyta ligger pa 5,3 m djup

Sa 6,3 under leran féljer sand ned till 6,3 m djup

Gr 6,8 darunder foljer grus ned till 6,8 m djup

B (4,00 berg foljer direkt under gruslagret, dvs. pa 6,8 m
djup; sondering har utforts 4,0 m ned i berget
{(for bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup

Le 5,3 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup
Fr 6,8 under leran foljer friktionsjord ned till 6,8 m djup
(B) berg bedéms félja pa 6,8 m djup

Le 5,3 lerans underytaligger pa 5,3 m djup
Fr{1,2) parentes anger att sondering utforts 1,2 m ned
i friktionsjord

I vissa fall anges nivaer (plushéjder) i stallet fér djup under
referensniva

Esselte Herzogs, Uppsala 1984

Blad 2

REDOVISNING | SEKTION

Beteckningar for jordarter vid provtagning

Mulljord
(mylla, matjord}

72

]
I~  Torv (i allmanhet)

: Lagférmultnad torv

| (tidigare benamnd filttorv)
v

H4  Mellantorv

Ba

ﬁi Hogformultnad torv

m (tidigare benamnd dytorv)
-3¢

1 Dy eller gyttja

Bedémda jordar vid sondering, se blad 4

HH Lera { < 0,002 mm)

Lermoran
(tidigare bendmnd morinlera

% Moran (i allménhet)

Silt (0,002—0,06 mm)
(tidigare benamnd mjala och finmo)

L]
Sand (0,06 —2 mm) i Vixtdelar och trarester

ce| Grus(2—60mm) 2| Skaljord

Ba o

4 & = .
F
ol Sten (60—600 ) 6rmodligen sten eller block

i {genomborrning)

X

o
) Block { >600 mm)
Tl

Fylining
{(fyllningens art angiven

enl forkortningar pé blad 3
eller med text)

Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig

blandning

Andra patraffade material 4r angivna med text, t ex virke
Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jordarternas

indelning och bendmning

Férmodligen berg

Sten, block eller berg
)

Férmodligen sten eller block

* Se "Upphandiing av geotekniska utredningar, Anvisningar och kommentarer”,

utgiven av SGF/SKIF 1971.

Sonderingshéls avslutning

Sonden kan € neddrivas vytterligare enligt
normalt férfarande*; i speciella fall ar orsaken
1 angiven, texvirke

Sonderingen avbruten utan att stopp erhallits

Jord-bergsondering

l Sonderingsdjup i formodat berg (ritat skalenligt)

Bergtecken inom parentes innebér osékerhet i fraga
om bergytans lage
Betr notering av sprickor och slag i berg, se blad 4



Svenska Geotekniska Féreningen  Blad 3
FORKORTNINGAR
. (For berg, jord, utrustning och metod) .
Berg och jord Sondering
Huvudord Tillaggsord Skikt/lager Hf hejarsondering (t ex HfA)
B berg ) Jb  jord-bergsondering
Bl blockjord bl blOCkIg Sib slagsondering
gr gosberg : dvi d dvskik Sti sticksondering
Gy Y . i/ Y:i] &y YS.I tk'k Tr trycksondering
y  gytia gy  gytug gy gyttjeskikt TP portrycksondering
Gr grus gr grusig ar grusskikt ;
J jord = TrS  spetstrycksondering
Le lera le lerig le  lerskikt Vi viktsondering
Mn  morén Vim  viktsondering, maskinell
BiMn  block- och stenmorén vridning
StMn  stenmorén Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, . e .
GrMn  grusmorin del 2 Provning in situ
SaMn  sandmordn Pm  pressometermatning
SiMn  siltmorén p ortryckmatnin
LeMn lermoran (morénlera) VE p. Y deri 9
Mu  mulljord (mylla, matjord) mu  mullhaltig mu  mullskikt vingsondering
Sa sand sa sandig sa sandskikt
Si st s siltig si siltskikt Provtagare
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo folieprovtagare
Skgr skalgrus Js jalusiprovtagare
Sksa skalsand K kannprovtagare
St stenjord st stenig st stenskikt Kr karnprovtagare
Su sulfldjqrd (svartmocka) su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt Kv kolvprovtagare
SUCR Tl Ps rovtagningsspets
SuSi sulfidsilt : pk S
T T t torvskikt Skr  skruvprovtagare
Tl lgférmultnad torv Sp  spadprovtagare
(tidigare benamnd filttorv} 5
T mellantorv Speciella metoder
Th hégférmultnad torv Ikl inklinometermétning
(tidigare benamnd dytorv) Pg provgrop
Pu provpumpning
F fylining (jfr blad 2) Rf  rér med filter
Vx véxtdelar (trarester) VX med vaxtdelar vX véxtdelskikt Rt rotationsborrning
R6 ppet ror, foderror
Gy/Le kontakt, gyttja dverst, ( négot, tex (sa) = { ) tunnare skikt Se  seismik
lera underst négot sandig Vim  vattenférlustmétning
t {efter huvudord) torrskorpa, \% varvig, t ex vLe =
tex Let och Sit = torrskorpa varvig lera Andra férkortningar
av lera resp silt (beteckningen .
varvig bor forbe- A analys {speciell)
hallas glaciala av- fb férborrning, med t ex spad-

lagringar) eller skruvprovtagare

Tilliggsord &r placerade fére huvudord och s, att den kvantitativt stdrre fraktionen star efter den GW  grundvattennivé (-yta)

mindre. My  markyta

Skiktangivelsen stér efter huvudordet. Exerapel: sisale si = siltig, sandig lera med siltskikt. % vattenyta

Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. w vattenkvot (tidigare -halt)
wi flytgrans

Sammanfattande férkortningar Wp  plasticitetsgrans

Fr friktionsjord P oorganisk eller organisk Ovriga férkortningar, se resp

Ko  oorganisk kohesionsjord kohesionsjord metod, blad 4

(o} organisk jord Beteckningen anvands nar man ej kan

Fr, Ko och O anvénds ndr man genom neddrivnings- skilja pa dessa jordar.

motstand eller hérselintryck (eller av narliggande prov- X
tagning} ej kunnat ange jordart. Kan dven anvdndas som

anvinds nér jordart ej be-
stdmts eller jord ej bedomts

sammanfattande beteckning vid provtagning.

Anm
Jord = jordskorpans l8sa aviagringar {ej ndrmare definierade)
Jordart = klassificerad jord {enligt olika indelningssatt)

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvénts dar ej annat angetts. l

Jfr

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR

Blad 1 — 3 (1984)

Copyright SGF

Distribution av SGFs blad 1—4
Konsultféretagens Servicekontor
Kungsholmstorg 1, Box 22076, 104 22 Stockholm
Telefon 08-54 08 60

SGFBlad 4

SGF 1m — 3m. 100.000.84.09



Viktsondering
Detaljerad Schematiserad
redovisning redovisning
Vi +9,55 Vi +955
=T EyE| | e = HEFE| B s rE sz
P | P4
fb (Skr @ 50) — fb(SkrESOI I
> |
1,00 . 1,0
virke —eer —’I virke -wm A0
x T|[[025 & & ||]0,25
0,50 0,50
lsal | 1> S Isal |
Az sl A sl
lor| |3 lgrl |3
0,75 0,75
1,00 1,00
. .‘-“‘- :
63 g 2
A Y10 400 |8 .

0 10 20 30 40 50hv/0,20m

Detaljerad redovisning

Diagrammet anger antal halvvarv for att sonden skall sjunka
0,20 m (hv/0,20 m). Antalet ar avsatt vid undre gransen for varje
0,20 m sjunkning. Belastningen p& sonden ar d& 1,00 kN. Dar
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning for angiven be-
lastning. De horisontala strecken i diagrammet kan vara ute-
lamnade. Beteckningen 63 ar exempel pd de fall da antalet
vridna halvvarv for 0,20 m sjunkning ej ryms inom den angivna
skalan. 55/10 octi 40/0 ar exempel pé antal halvvarv f6r mindre
sjunkning an 0,20 m resp O-sjunkning for 40 halvvarvs vridning.

Schematiserad redovisning

Vid schematiserad redovisning ersatts diagrammet av vertikala
grova streck, varvid

ett streck anger 1—10 hv/0,20 m sjunkning

tva streck anger 11—20 hv/0,20 m sjunkning

|
|

tre streck anger  >20 hv/0,20 m sjunkning

@

HfA

Hejarsondering

+7,32 HfA

+7,32

(fbSp 880) |

Beteckningar dver sonderingshal
halets nummer (samma som pa plan};
i stallet for cirkel kan rektangel anvdndas

Vi anvand metod {se Forkortningar pa blad 3; flera metoder
kan férekomma i samma undersékningspunkt)
Nar annan stdngdimension &n @ 22 mm anvénts, har detta
angetts, tex + 9,55 (¢ 25 mm)

+ 9,55 utgéngsniva fér sondering

Beteckningar i sonderingshal

kohesionsjord

sandig jord Beddmt vid faltundersokning.
i framst med ledning av ljud 1 sond-
grusig jord stdngen under neddrivningen

forekomst av sten
(sonden “hugger”)

L N I Y e

Avslutning av sonderingshal, se blad 2

Beteckningar vid sidan av hilet

Siffror anger belastning pa sonden i kN

Pt  Torrskorpa av kohesionsjord

fb (Skr#50) Horisontalt grovt streck anger hur langt for-
borrning (fb) gjorts. Skr ¢ 50 anger anvant redskap och
dess diameter i mm. Forborrning ar dven markerad
genom vidgning av sonderingshélet
Flera sonderingsforsok har utférts ned till avgivna nivaer.

—war J Tecken anger stopp mot lokala hinder, nederst sten eller

"K" | block, dverst annat hinder (har: virke). Obs ett tecken f6r
varje stopp

[sal FOrkortning inom rak parentes ar en extra forklaring av

jordkaraktar {(bedémd vid sonderingen)
(Jordartsforkortningar i 6vrigt, se blad 3)

7/ 777 sl Sonden har drivits ned med slag

hv halvvarv

Observation av (grund)vattenniva och portryckmétning

® ,® ©

Hogsta och lagsta uppmétta vattenniva (trycknivd) samt
observationsperiod angivna

GW anger uppmétt grundvattenniva

W anger andra vattennivder resp portryck

Har inte {grund)vatten patraffats, har ordet "torrt’ ut-
satts pa@ lagsta kontrollerade nivd med angivande av
observationsdatum

res
Py +980 Rt |l.933 Pp 49,85
T ] N wEwieE wEmivE g | | BT A e Rz
W+310 ¢
82-02-25 ] !
Al
. . e GW+7,33 W +7,.85
t 2 Iy
@ Visar vattenniva uppmatt | (R, SRR e 0609
i provgrop (métning i annan ||g7-05-27 We 6,95
typ av hal markerat p4 lik- |[G¥6.2 T
artat satt)
® visar grundvattennivd upp- || 44, 73
matt i Oppet rér (Ro) eller W75

rér med filterspets (Rf)

(&) Visar trycknivd bestdmd
med portryckmétare (Pp)

Esselte Herzogs, Uppsala 1984
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Gemensamt giller

Exemplen f6ljer SGFs standard for hejarsondering enligt metod
A. Beroende pd jordens fasthet och syftet med undersékningen
kan olika skalor behdva anvéndas vid redovisningen. | sonde-
ringshal 2 visas exempel pd redovisning i fast jord och i hal 8
I6sare jord.

Blockdiagrammen anger erfoderligt antal slag, totalmotstand,
for att sonden skall sjunka 0,20 m (sl/0,20 m). De horisontala
linjerna kan i vissa fall vara uteldmnade sdsom i den schematise-
rade delen av hél 2 eller som i hal 8. Dar diagram saknas, sjunker
sonden utan belastning av hejaren (0) resp med belastning (0,64 kN)
av hejaren.

My anger det vridmoment (Nm) som erfordrats for att vrida
sondstdngen. P &r berdknad eller uppmétt mantelfriktion pa
stangen (sl/0,20 m). (Dessa matningar utfors ej alltid.)
Beteckningarna 350, 56, 94 etc dr exempel da antal slag f6r 0,20 m
sjunkning ej ryms inom den angivna skalan. Beteckningarna
220/5 resp 150/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m
sjunkning erhéllits (“fast botten” bed&mts uppnadd), dvs

angivna slagen.

Jfr dven blad 2 och 3.

Schematiserad redovisning

350 »0/5 UVF

: 56
21 T

Ovriga beteckningar férklaras under viktsondering.

\( sonden har sjunkit endast 0,05 m resp ej sjunkit alls for de

Diagrammen eller delar darav kan vara schematiserade sdsom

‘ LS 100 200 si/0.20m A 10?2?5 "= visas pd exemplet hadl 2 Svre delen enligt tabellen nedan
~ !‘m—l—s-g/—o- Uppmétt sonderings- Redovisat med

0 10 20 3040 50 sl/0.20m motsténd sl/0,20 m s1/0,20 m
0 40 80 120 Nm 1— 10 5
Speciella beteckningar 11— 20 15
X langre uppehall i sonderingen (>5 min) A= 35
51—100 75
>100 100

uvr

vridning ej utford frdn den markerade nivan

Provtagning i jord
kombinerad med viktsondering
och vingsondering samt redovis-
ning av provningsresultat

Stapeln t v om halet anger provtag-
ning, fylld stapeldel ostért prov,
streckad stapeldel stért prov. Stapel-
dels ldangd motsvarar den totala upp-
tagna provldngden. Horisontait streck
(vid stapeldel) markerar centrum av
prov undersokt pa l[aboratorium.

Beteckningar i hdlet av jordarter an-
ges dels som jordart bestamd pé upp-
tagna prover och markerade enligt
blad 2, dels som jordart bedémd med
ledning av viktsondering (hal (1) p&
detta blad).

o 1 (D
Vi Vb

Provtagning i berg

Provtagning vid
kérnborrning

Provtagning
av borrkax

Kv(SET)  +955
Y EZHEN LY N F M NE
e
- Let ~4  T¢ kPa (oreducerad) Vattenkvotw %
( 220 T 1 00 030 &, 20 W, 60 8
/"
(99 A N ¢
Le — ~Xa— e t
& III 0.25 (RS
e |]|u0 50 li.- ( E !: >
Le/Sa~ :':'5: L € dd)ke ; 04
i lzrazsl
5 I
Gr/vie— ifl 0,75 —i-u \ ,!.&—
wx | (100 0 20 4 60 B0 05 10 15 20
0 e Sensitivitet St Skrymdensitet pt/m3
:‘ﬂ. 2;55;!10 () Angeranvérdetej'ér
BIRZ 2292 helt representativt, t ex

0 10 20 30 40 hv/0,20m

Anm

pa grund av viss stor-
ning av provet,

| vissa fall kan diagram ersattas med

siffror.

XX
mycket I16st material

anger fGrlorat prov p& angiven nivd och indikerar vanligen

Observera att figurerna pa detta blad av utrymmesskal ar ndgot for-
minskade, hal 4—6 nedreproducerade till 80 % och &vriga hal till 90 %.




Jord-bergsondering

TEw F:'//';l

(0,05 m)

;lLr

el [ ™

Schematiserad
redovisning

®

Jb +12,88

///:"‘/é/ =

+

100s/0,20m

Anvénd utrustning (exempel)
Maskintyp BBC 100
Kryss-skar diam 51 mm

P E A

%

IRIRIpN

O

0 50

100s/0,20 m

Skjuvhallfasthet (7¢) enligt:

¢ Konférsok*
\ Vingsondering

A\, Enaxligt tryckforsdk

Sensitivitet (S¢ enligt:

o

e Konforsok

*

\,\_ Vingsondering

d’pll/af

Beteckningar i diagram for
Vattenkvot och densitet

Naturlig vattenkvot (w)
(vikt-% av torrsubstans)

Konflytgrans (W kon)

Stotflytgrans (wiswsd

Plasticitetsgrans (wp)
(utruliningsgréns)

Skrymdensitet ( p )

* Utvérderad enligt SGFs rekommendationer jan. 1962.

Svenska Geotekniska Foreningen  Blad 4

Gemensamt galler

Ovre delen av halen (dubbla linjer) anger sondering i jord, undre
delen {en linje) sondering i berg (bergnivan bedémd). Diagram-
men anger sonderingsmotstadnd uttryckt i sekunder for varje
0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och &r i exemplen begransade till
100 s/0,20 m. Observera de grova vertikala strecken i diagram-
men, varigenom jord-bergsondering kan skiljas frdn hejarson-
dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen
t v kan i vissa fall vara utelimnade.

Anvand utrustning och speciella férhailanden vid sonderingen
dr angivna.
ir sonderingsmotstindet icke registrerat.

Schematiserad redovisning

Diagrammet kan vara schematiserat sdsom visas i exemplet t h
enl tabellen nedan

Uppmétt sonderings- Redovisat med
motstdnd s/0,20 m /0,20 m
1— 10 5
11— 20 15
21— 50 35
51—100 75
>100 100

Notering av sprickor och slag

{t v om hélens nedre del mellan nivdmarkeringar pa hallinjen)

+ ej markbara sprickor; jAmn sjunkning av sonden
sprickigt berg; markbara sprickor {sonden "hugger”)
mycket sprickigt berg; sonden "hugger’” hela tiden,
svéarigheter att vrida sonden

-~ slag i berget (dppet eller lerfyllt); i stort sett fri sjunkning
av sonden; méatt och niva for slaget har noterats

ib férekomst av sprickor eller slag har icke bedémts

Det bor observeras att ndgon siker beddmning av sprickigheten
med ledning av enbart jord-bergsondering ej ar mojlig.

Slagsondering (motordriven) Sib

Diagrammen anger sonderingsmotstédndet uttryckt i sekunder
for varje 0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och ar uppritade som vid
jord-bergsondering, men med tunna vertikala linjer. Normalit

forekommer vidstdende skala ™7 T
0 10 20 3040s/0,20m

Anvand maskintyp angiven: t ex Cobra, Pionjar eller Wacker.

Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan

Uppmétt sonderings- Redovisat med
motstdnd s/0,20 m s/0,20m
1— 5 3
6—15 10
16—25 20
26—50 35
>50 50

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvints
dér ej annat angetts.
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HO!_m'l‘ Beteckningar pd borrningsritningar Blad nr 7

Trycksondering
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P4 horisontella axeln redovisas erforderlig kraft for nedtryckning av
en 10cm? fyrkantig pyramidspets.

Mantelmotstdndet mdtes vid nedpressning av enbart stdnger efter
uppdragning S5cm utan att spetsen foljt med.

Med markeringen R till hoger om diagrammet anges att stdngen
roterats samtidigt med tryckning.

Exemplen anger principiell tolkning‘
Denna kan ej generaliseras utan maste anpassas frdn fall till fait
efter provtagningsresultaten och kdannedom om geologien.
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