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Uppdrag om- P& uppdrag av WAST-BYGG AB har GEO-VAST AB utfért geo-
fattning. teknisk understkning fér rubricerade objekt.
Det geotekniska faltarbetet som utférts under februari
1989 har omfattat f&éljande:
1. Trycksondering med bandvagnsmonterat borraggregat
typ Geotech.
2. Slagsondering med slagborrmaskin typ Pionjar.
3. Upptagning av jordprover med skruvprovtagare.
Upptagna jordprover har undersékts i geotekniskt labo-
ratorium. Undersékningarna har omfattat bestdmning av
jordart och tjdlfarlighetsgrupp.
Borrpunkterna dr utsatta med utgdngspunkt frin befint-
liga byggnader och tomtmarkeringar.
Avvdgning av markytan har ej utférts.
Geotekniska for- Det undersékta omridet &r delvis bebyggt (vistra delen)
hdllanden. Ovrig mark utgdrs av dldre grasbevuxen tomtmark och

dngsmark. Omrddet genomkorsas av ett ca 1,5 - 2,0 m
brett och ca 1,2 m djupt dike i vdst-8stlig riktning.



Geotekniska syn-
punkter,

™

Markytan faller mot vister och séder. Marknivéskill-
naden uppgdr maximalt till ca 5 m.

Materialet i grunden utgérs undrer ett ca 0,2 - 0,31
tjockt skikt mullhaltig finsand (matjord) huvudsakli
av siltig finsand och sand. Tunna skikt av lera samt
Inslag av grus med mordnkaraktdr férekommer lokalt.
Inom omrddets sdédra del, omkring borrpunkterna 5 och
forekommer organisk jord (gyttjig silt) ned till ca
Im djup. Den gyttjiga silten ir 1§st lagrad.

Borrstopp har vid slagsonderingarna erh&llits mot ber
eller i blockjord 2,3 - 4,5 m under befintliga markni
vaer.

Vid undersokningstillfillet uppmdttes fria vattenytor
0,8 - 1,5 m under markytan inom planerad byggnadsyta.
Inom parkeringsplatsen i norr pdtréffades inget fritt
vatten i de 1,5 m djupa provtagningshdlen.

Materialet i grunden &dr oftast starkt tjalaktivt (tji
farlighetsgrupp II1) och mycket flytbendget vid vatte
mdttnad.

Grundldggning.
Innan grundlédggning utféres miste all organisk jord

schaktas bort och eventuell ersittas med packningsbar
friktionsjord (sand,grus). I den sddra delen erfordras
urschaktning till ca 1 m djup.

Byggnaden kan direfter grundldggas medelst hel botten-
platta i de naturliga jordlagren eller pd packad fyll-
ning. Tilldtna maximala medeltryckpdkadnningar kan be-
réknas enligt Svensk byggnorm (SBN 1980) kap 23:2332
med anvdndandet av n-virdet fér fast lagrad finsand.

Grundldggningen skall féras ned till frostfritt djup
eller skyddas mot tjile genom uppvdrmning eller ldmplic

isolering

Befintligt dike skall ges en ny strdckning eller kulver



teras utanfor planerad byggnad. Dikessldnterna skall
erosionsskyddas.

Schaktning.

Schaktdjup till ca 1,5 m djup kan utfdras med slént.
Djupare schakter krdver forstdarkningsdtgdrder, spont
eller grundvattensankning.

Drdnering.

De naturliga jordlagren &r ej sjdlvdrdnerande. Driner-
ingsdtgdrder mdste sdledes vidtagas. Betriffande mate-
rial for och utfdrande av drdnerande och kapilldrbryta
de lager hdnvisas till SBN 1980 kap. 32:222. Geotextil
rekommenderas for att separera det drdnerande och kapi
larbrytande lagret fré&n den naturliga jorden.

Hardgbring av mark.

Vid dimensionering av Overbyggnader f&r kérbara vigar

och planer hdnfdres den naturliga jorden till grupp C2
och D2 (beroende av tjdlfarlighetsgrupp) i tabell D/1

1 Mark AMA 83.

Stabilitet.
Den totala stabiliteten inom omraddet &r betryggande.
Planerad byggnation pédverkar ej stabiliteten.
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Geoteknik & (74.00)

Bilaga 2

GEO-VAST AB S
PROVTABELL A
Handlaggare Datum
Jan-0ve Gustafsson - 890222
Uppdrag
ULRICHAMNS KOMMUN KV SPARVEN 11 LOTTEN A
Uppdragsnummer Datum for undersckning Utfort av
: 769 8390209 JOG
Borriaé] ?ch Djup o Prf\étagnings- Jordart Tjalfarlig- Vattenyta m
proviagmngs- | MU my/proviag- jsat hetsgrupp.  under marknivg
datum ninasniva
1. 0,0 - 0,3 | Skr Mullhaltig FINSAND (matjord) 1,5
0,3 - 0,6 Brun FINSAND, gruskorn Il
0,6 - 1,0 Brun svagt grusig FINSAND II
1,0 - 1,5 Brun SAND I
1,5 - 2,3 Brun siltig SAND 11
3. 0,0 - 0,3 | Skr Fyllning/Grusig SAND siltskikt,asfalt| II 0,8
0,3 -0,7 Brun siltig FINSAND I11
0,7 - 1,5 Brun lerig siltig FINSAND ITI
1,5 - 2,0 Brun lerig SILT,finsandskikt IT1
6. 0,0 - 0,3 | Skr Mullhaltig siltig FINSAND(matjord)III 0,9
0,3 -0,7 Brun siltig FINSAND 111
0,7 - 1,2 Brungrd gyttjig SILT finsandskikt I1I
1,2 - 2,0 Grd SAND I
7. 0,0 - 0,3 | Skr Mullhaltig FINSAND(matjord)
0,3 - 1,5 Brun siltig FINSAND 111
8 0,0 - 0,2 | Skr Mullhaltig siltig FINSAND{(matjord)
0,2 - 0,7 Brun grusig SAND I
0,7 - 1,5 Brun siltig SAND (mordnkaraktdr) I11




Bilaga 3

GEO-VAST AB

Beteckningar pd borrningsritningar

Trycksondering
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P& horisontella axeln redovisas erforderlig kraft for nedtryckning av
en 10cm? fyrkantig pyramidspets.

Mantelmotstdndet mdtes vid nedpressning av enbart stanger efter
uppdragning 5cm utan att spetsen foljt med.

Med markeringen R till hoger om diagrammet anges att stdngen
roterats samtidigt med tryckning.

Exemplen anger principiell totkning.
Denna kan ej generaliseras utan maste anpassas fran fall till fall
efter provtagningsresultaten och kannedom om geologien.
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