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Sammanfattning  
Detta dokument beskriver Ulricehamns kommuns planerade åtgärder som kräver tillstånd 
för vattenverksamhet och eventuellt markavvattning inom fastigheterna Karthemmet 1:4 
m.fl. Området ska utvecklas för masshantering och industrimark enligt kommunstyrelsens 
uppdrag från 5 oktober 2023. För att möjliggöra en säker och hållbar utbyggnad krävs flera 
mark- och vattenrelaterade åtgärder. 

Detaljplanearbetet visar att området har goda lägesmässiga och tekniska förutsättningar, 
men att vissa ingrepp i befintliga våtmarker och vattenflöden behöver genomföras. De 
åtgärder som planeras är: 

• Grävning i våtmark, vilket överstiger 500 m² och därmed är tillståndspliktigt. 

• Anläggning av ett nytt avskärande dike för att hantera skyfallsflöden och 
förhindra översvämning. 

• Kulvertering av Hillaredsån på en sträcka om cirka 20 meter för att möjliggöra 
en ny lokalgata. 

• Fyllning och stabilisering av mark med kärrtorv, där torvlagren måste 
ersättas och kompakteras för att uppnå stabil mark för framtida användning. 

• Anläggning av en ny grod- och kräldjursdamm som kompensation för 
påverkan på befintlig lekplats för grodor och som förstärkning av områdets 
naturvärden. 

Kommunens bedömning är att åtgärderna sammantaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Nya naturmiljöer skapas, befintliga värden bevaras och vattenflöden kan 
styras på ett kontrollerat och hållbart sätt. Dagvattenhantering, skyfallsåtgärder och dammar 
utformas för att säkerställa att flödet mot väg 40 inte ökar och att föroreningar inte sprids till 
Hillaredsån. 

Detta samrådsunderlag beskriver bakgrund, motiv, tekniskt genomförande, 
miljöbedömningar och konsekvenser av de föreslagna åtgärderna. Underlaget utgör grunden 
för kommunens kommande ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för 
vattenverksamhet och, vid behov, markavvattning. 

Administrativa uppgifter 
Ulricehamns kommun, 212000-1579 

Höjdgatan 3, 523 21 Ulricehamn. 

Kontaktperson: Gustav Larsson, planarkitekt 0321–595217, gustav.larsson@ulricehamn.se. 
Pär Norgren, samhällsstrateg och miljösamordnare 0321–595253, 
par.norgren@ulricehamn.se.   

Se fastighetsförteckning för fastighetsägare.  

Ansökan planeras att skickas till Mark- och miljödomstolen planeras att skickas i början av 
2026.  

 

 



Bakgrund 
Ulricehamns kommun fick den 5 oktober 2023 § 266 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
planlägga för masshantering och industrimark på fastigheten Karthemmet 1:4 m.fl. Platsen 
för detaljplanen har valts efter dess strategiska läge, kommunens översiktsplan och 
angränsade område. Området är placerat intill väg 40 vilket gör att det är lättillgängligt och 
underlättar för hållbara transporter. Platsen har även goda förutsättningar för att kunna 
nyttjas som masshantering under utbyggnadsperioden eftersom det inte finns några bostäder 
inom cirka 500 meter från området. Platsens geotekniska och topologiska förutsättningar är 
dessutom gynnsamma. Utöver detta är området placerat i närhet till stora 
exploateringsområden som Ulricehamns kommun har på gång så som Rönnåsen etapp 2 och 
Lövåsen som kommer att bidra till stor masshantering som således kan göras inom kort 
avstånd och transporter kan minimeras.  

Under detaljplanearbetet har markens lämplighet för användningen inventerats och utretts. 
Regleringar i den samma har gjorts för att säkerställa lämpligheten.  

Detaljplanen säkerställer att området kan byggas ut på ett lämpligt vis, dock behöver åtgärder 
göras i form av att kärrtorv om 0,1–0,6 m djup behöver fyllas ut, en ny bäck behöver anläggas 
för att leda vatten från en ny groddamm och en ca 20 m lång kulvertering av Hillaredsån 
behöver göras. Dessa åtgärder bedöms behöva dispens och tillstånd för vattenverksamhet 
samt möjligen även för markavvattning. Detta eftersom länsstyrelsen den 26 juni 2025 gav 
dispens för markavvattning i området, med villkor att en ny groddamm ska anläggas och att 
den ska samrådas med länsstyrelsen innan den anläggs. Länsstyrelsens gör även ett medskick 
med att kommunen i den fortsatta hanteringen av ärendet behöver ansöka om tillstånd för 
markavvattning hos Mark- och miljödomstolen. Detta då det båtnadsområde (område som 
avvattnas) berör flera fastighetsägare. Tillståndsansökan börjar med samråd med 
Länsstyrelsen. Eventuella andra anmälnings- eller tillståndspliktiga vattenverksamheter, 
såsom till exempel grävning, muddring och sprängning i vattenområde, kan med fördel 
samprövas med markavvattningen. 

Avgränsning av samrådskrets  
Samrådskretsen sätts till fastigheter inom detaljplanen, nämnd i bakgrund ovan, samt direkt 
angränsande fastigheter omkring. Kretsen förlängs något nedströms för att täcka in en längre 
sträcka söder ut eftersom angränsande fastigheter söder om har omfattats av en liknande 
tillståndsprövning inom relativ närtid. Inga fler bedöms behövas tas med uppströms 
eftersom den fastigheten täcker stor yta. Samrådskretsen har valts avgränsats enligt följande 
eftersom kommunen bedömer att åtgärden har en mindre lokalpåverkan.   

 



 

Bild 1: Illustration över berörda fastigheter inom sakägarkretsen. 

 Utöver fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen samråder kommunen med: 

- Länsstyrelsen Västra Götaland 
- Trafikverket 
- Naturskyddsföreningen Väst 
- Övre Åsundens fiskevårdsförening  

 

Förutsättningar 
Flertalet utredning har gjorts i området. De som anses relevanta för tillståndsansökan är:  

- geoteknisk utredning ink PM och MUR, 
- dagvatten- och skyfallsutredning, 
- naturvärdesinventeringar, 

o damm för grod- och kräldjur. 

Följande kommer en beskrivning av de åtgärder som behövs för genomförandet av området 
och som är relevanta för dispensansökan. Vänligen läs utredningarna för mer genomgående 
beskrivning.   

Dagvatten- och skyfallsutredningen visar på att ett nytt avskärande dike behöver 
anläggas från ny lågpunkt.  



 

Bild 2: Inbyggd lågpunkt ses i mitten av bilden och dragning för avskärande dike visas i svart. 

Dikets funktion är att skära av skyfallsstråk och avleda vatten från lågpunkt. Diket ska 
utföras enligt PM Svar till länsstyrelsens yttrande gällande ansökan om vattenverksamhet 
Karthemmet 1:4, Ulricehamns kommun (2025-11-19). 

Markhöjningen skapar ett instängt område vid ett 100-års regn, som skyfallsåtgärd kan 
massorna anläggs täta i området för översvämningsytan eller så avleds vatten från 
lågpunkten via ett avskärande dike. Vid anläggande av diket ska försiktighetsåtgärder tas. 
Som exempelvis:  

- Planerade åtgärder får inte ge upphov till någon dämmande effekt uppströms eller 
förändra avvattningen på intilliggande marker på ett sådant sätt att allmänna eller 
enskilda intressen skadas.  

- Massor ska läggas upp så att de inte riskerar att spolas ner i vattnet vid högvatten 
eller skyfall.  

- Ny- och återtillförda massor får ej innehålla invasiva arter eller föroreningar som kan 
medföra risk för människors hälsa eller miljön.  

- Det ska finnas beredskap för att kunna förhindra spridning av drivmedel och hydraul-
, kylnings- och smörjprodukter i händelse av olycka eller läckage från maskiner och 
arbetsredskap.  
 

Söder om området finns väg 40. Hillaredsån är kulverterad under denna motorväg. 
Vägtrumman har en diameter på 1200 mm och ungefärlig kapacitet på 5000 l/s. Området 
ska således inte skapa ett större vattenflöde till denna trumma.  

Det finns även en mindre kulvertering av Hillaredsån under den skogsväg som går igenom 
området. Denna är trumma har en diameter på 200 mm och en längd på 5,25 meter.    

Naturvärdesinventeringar visar på att det finns vissa naturvärden i och i anslutning till 
området. Dessa värden bevaras eller stärks. I området har ett lekområde för vanlig groda 
hittats. Detta lekområde flyttas till en ny anlagd damm som byggs 0,5m djup med en djupare 
del på 2 meter och ca 15x15 m stor vilket är ca 300% större än tidigare lekområde. Dammen 
byggs även så att fler typer av grod- och kräldjur kan trivas.   

Inventeringen visade inte på att någon fågel- eller fladdermusart riskerar att ta skada av 
områdets utveckling.  



Precis norr om området ligger Stora Kartamossen som är utpekad i länsstyrelsens 
våtmarksinventering. Lilla Kartamossen ligger även strax väster om området och båda 
beskrivs ha låga naturvärden och ser ut att vara tämligen påverkade av såväl dikning som av 
tidigare torvbrytning. 

Den geotekniska utredningen visar på att det finns kärrtorv i området. Torv behöver 
läggas igen för att nyttja området på ett effektivt sätt.   

Vid kärrtorvsmossarna består jorden huvudsakligen av högförmultnad torv som har en 
mäktighet mellan ca 0,1 á 0,6 meter. Vissa delar av kärrtorvmarken har längre tillbaka i tiden 
varit brukade.  

För att fylla ut marken på torv behöver en stödvall anläggas i botten av slänten för att 
säkerställa stabiliteten och för att inte fyllningen ska spridas ut i mossen. Där den nya 
släntfoten är tänkt att placeras utförs en vall av sprängsten/bergmaterial. Fyllning med 
sprängsten/bergmaterial utförs tills fyllningen nått över torvytskiktet. Resterande fyllning 
kan sedan även utföras med grovjord. 

 

Bild 3: Principskiss över stödvall och fyllning av torv. 

Fyllning på torv utförs lagervis där varje lager får ligga tills torven har komprimerats 
tillräckligt mycket för att påföra ett nytt lager. Exakt hur detta ska utföras kan utredas när det 
blir aktuellt att påbörja fyllningen. Ytterligare provtagning av torv kommer troligen att krävas 
för bestämning av bl. a pallhöjder och liggtider. 

Påverkade vattenytor 
Inom området aktuellt för exploatering genom genomförande av detaljplan berörs vattenytor 
som behöver tillstånd för vattenverksamhet eftersom:  

• Grävningen som behöver utföras i vattenområdet (våtmark) överstiger 500 m2 och 
behöver således tillstånd. 

• Nytt dike kan tolkas som markavvattning.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Inom ramen för detaljplanen har en undersökning om betydande miljöpåverkan gjorts. 
Denna undersökning visar på att åtgärden inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Bedömningen grundas på följande:  

• Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på riksintressena.  
• Området berör ingen jordbruksmark och inbegriper inga kända skyddade biotoper.  



• Naturvärden i området är vanliga nationellt, regionalt och lokalt. Identifierat 
naturvärde klass 3 avses bevaras. Vid negativ påverkan finns möjligheter för 
kompensationsåtgärder.  

• Grodor och paddor bedöms inte påverkas eftersom kompensations damm anläggs.  
• Åkergroda och mindre vattensalamander noterade norr om planområdet, dessa 

påverkas ej eftersom skyddsavstånd hålls och angränsande mark sparas som natur 
mellan biotopen och åtgärden.  

• Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas.  
• Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas negativt.  
• Områdets storlek medför goda möjligheter för att implementera en sådan 

dagvattenhantering som krävs för att säkerställa planområdets lämplighet för 
exploatering.  

• Risker för översvämning vid extrema väder kan hanteras i samband med att befintlig 
lågpunkt bibehålls samt att lågstråk kan integreras i utvecklingen på ett sätt som gör 
det möjligt att kunna översvämmas vid behov.  

• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors säkerhet.  
 
Utifrån områdets förutsättningar har kommunen bedömt att en utveckling enligt planen 
är rimlig.  

 
Illustrationskartan visar på placering av åtgärderna inom området:  

 
Bild 4 : Illustration över föreslagna åtgärder. 

Tekniskt genomförande  
Avskärande dike anläggs med ett djup om 0–0,2 m och en bottenbredd på 0,5 m. 
Slänterna läggs med en lutning på 1:3 och således varierar dikets bredd. Detta dike beräknas 
hantera lågvattenflöde och kan stå torrlagt delar av året. Diket ska ha en längsgåendelutning 
på 2 promille. Diket anläggs i befintlig mark. Diket ska anläggas likt bifogad fil PM Svar till 



länsstyrelsens yttrande gällande ansökan om vattenverksamhet Karthemmet 1:4, 
Ulricehamns kommun (UEAB, 2025-11-19). 

Kulvert ska läggas under lokalgata för att möjliggöra anslutning öster ut i en kommande 
utökning av området genom etapp 2. Kulverteringen behöver göras på en sträcka om 20 m. 
Trumman är med en kapacitet som motsvarar ett flöde om 1550 l/s, men För att ta höjd för 
ett framtida klimat har en klimatfaktor på 1,25 använts vid dimensionering av trumman ger 
det ett flöde om 1940 l/s. 

För att minska risken att vatten avleds vid på utsidan av trumman och för att trumman ska 
ligga bättre förankrad bör trumman förläggs med ett överdjup. Då den del av trummans 
botten som motsvarar överdjupet kommer att fyllas med sten och grus samt det vattendraget 
för med sig, finns förutsättningar att förhållanden kommer att likna dem som rådde innan 
trumman fanns och att säkerställa att trumman inte blir ett vandringshinder. 

Skyddsåtgärder vidtas i arbete vid behov används miljögardin eller motsvarande för att 
skydda mot ”grumling” nedströms. Arbeten med förläggning av kulvert avses att utföras när 
vattenstånd i Hillaredsån är lågt. Fördröjningsåtgärder ska förhindra såväl ett utökat flöde 
till vattendraget från planområdet samt att föroreningar, tillsammans med övriga åtgärder 
för rening av dagvatten, inte ska öka. 

Den gamla kulverten under skogsvägen kommer att tas bort. Vilket görs under vinterhalvåret 
då påverkan är som minst. Den nya är större och har en bättre anpassning för områdets 
behov.  

Fyllningen på torven anläggs enligt anvisning från geoteknisk utredning och packas 
succesivt. Se utredning för mer utförlig utredning. Att områdets genomförande sköts korrekt 
säkerställs genom att marklov krävs där kontroller sker över tid och arrendeavtal skrivs 
mellan kommunen och utföraren.    

Dagvattendammen anläggs i ett första skede och sedan efter det kan torven pressas ur. 
Dagvattendammen som anläggs då har kapacitet att omhänderta 1490 m3 vatten. Vattnet 
som pressas ur torven leds till tillskapad dagvattendamm för att ansamlas innan det leds 
vidare till Hillaredsån och ut i systemet. Dammen avskiljer partiklar och utjämnar flödet.  

Damm för grod- och kräldjur anläggs. Denna görs med flacka stränder och grund botten 
med en djuphåla. Dammen är 15 meter i diameter och som mest 2 meter djup så att den inte 
växer igen så fort och inte torkar ut under sommaren. När dammen är färdiggrävd läggs 
dammduk eller tjock plast på botten. Stenar läggs i dess ytterkant för att markera vart 
dammen slutar. Dessa stenar tas från området när det grävs. 

 

Bild 5: Sektion genom groddamm. 

Utöver detta ska ett egenkontrollprogram uppföras. Enligt miljöbalken ska den som utför en 
åtgärd som riskerar att påverka miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att 
utövaren fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att undvika att miljön 
skadas. 



Slutsats 
Sammantaget krävs tre åtgärder i områdets vattenområden för att tillsammans ge en bättre 
kumulativ vattenhantering i området samt en åtgärd för att stärka arter i området. 
Åtgärderna gör att naturlivet kan stärkas och vattenflödena kan kontrolleras.  

Det vatten som pressas ur torven kan ledas till och omhändertas i dagvattendammen 
eftersom detta görs succesivt och dammen byggs med en stor kapacitet. Således blir inte 
belastningen på trumman under väg 40 högre.  

Avskärande diket anläggs i samband med att groddammen (djup på 0,5m) anläggs. Diket 
anläggs med en botten på 0,5m bredd och slänt på 1:3. Så att det inte ska leda mer vatten än 
det som krävs för att inte groddammen ska översvämmas och avvattnar därmed inte 
området.  

Hillaredsån ska läggas i en kulvert under nyskapad lokalgata. Kulverten är 20 meter lång och 
med en diameter på 1200mm. Vid anläggandet ska vattnet skyddas från grumling.  

En damm för grod- och kräldjur anläggs. 

Ett mindre rivningsarbete behöver bedrivas under vinterhalvåret för att ta bort den gamla 
kulvert som blir inaktuell.  

Underlag 
• Dagvatten- och skyfallsutredning för detaljplan Karthemmet 1:4 m.fl. (UEAB, augusti 

2024)  
• Orienterande PM 1 Geoteknik Norra Rönnåsen (BGK AB reviderad 2025-06-05)  
• Undersökning om betydande miljöpåverkan Karthemmet 1:4 m.fl.  
• Naturinventering Karthemmet, Ulricehamns kommun (SundhMiljö 2022) 
• Naturvärdesinventering & fördjupad artinventering i Karthemmet (Örnborg & Kyrkander 

Biologi AB 2024-11-26)  
• Dispens för markavvattning 2025-06-26 
• PM Svar till länsstyrelsens yttrande gällande ansökan om vattenverksamhet Karthemmet 

1:4, Ulricehamns kommun (2025-11-19) 
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